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CLOCK RADIO
Sonoclock 3500 BT DAB+

These additives can corrode the 
device supports, leaving resi-
dues on the furniture surfaces 
which can be difficult or impos-
sible to remove.

▪  Only use the device in a moder-
ate climate.

▪ Do not use any cleaning agent, 
as this may damage the casing. 
Clean the device with a clean, 
moist leather cloth.

▪ Do not expose the back-up bat-
tery to extreme heat, caused for 
example by direct sunlight, heat-
ers or fire.

▪ Never open the device casing. 
No warranty claims are ac-
cepted for damage caused by 
incorrect handling.

Compliance with RoHS Directive
The product you have purchased complies with EU 
RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain 
harmful and prohibited materials specified in the 
Directive.

Package information
Packaging materials of the product are 
manufactured from recyclable materials in 
accordance with our National 
Environment Regulations. Do not dispose 

of the packaging materials together with the domes-
tic or other wastes. Take them to the packaging mate-
rial collection points designated by the local authori-
ties.

This device is noise-suppressed according to the 
applicable EU directives. This product fulfils the 
European directives 2014/53/EU, 2009/125/EC 
and 2011/65/EU. You can find the CE declaration 
of conformity for the device in the form of a pdf file 
on the Grundig Homepage
www.grundig.com/downloads/doc

Power supply:
AC Adaptor Input:100 - 240V~, 50/60 Hz 0.25A 
Output: 5V  1500mA 

Max. Power consumption:
<11.5 W (operation)
<1W (standby)

Output:
USB host:  5V  1A charge out

Back up micro batteries:
Back up DC Batt: 2 x 1.5v UM4/R03/AAA

Frequency bands:
DAB/DAB+ 174.928 – 239.200 MHz
BT Frequency: 2402 - 2480 MHz 
BT maximum transmitted power: 4dBm
FM 87.5 ...108.0 MHz

Circuit features:
Loudspeaker: 3 inch
Output Power: 2 W

Dimensions:
W x H x L 200 x 120 x 65 cm
Weight: 450 gr

Technical and design modifications reserved.

POWER SUPPLY
Mains operation
Check that the mains voltage on the type plate (on 
the bottom of the device) corresponds to your local 
mains supply. If this is not the case, contact your spe-
cialist dealer.

1    Plug the power adaptor into the socket  
(100 - 240V~, 50/60 Hz).

Caution:

▪ The device is connected to the mains with the 
power plug. To fully disconnect the device from 
the mains, pull out the plug.

▪ The mains plug is used to disconnect the device. It 
shall remain readily operable and should not be 
obstructed during intended use.

Inserting the back-up battery
The back-up batteries ensure that the stored set¬tings 
are not lost in the case of a power failure. 

1    Open the battery compartment by pressing the 
area market and pushing down the cover. 

2    Observe the polarity marked on the base of the 
battery compartment when inserting the batteries 
(micro batteries, 2 x 1.5 V, R03/ UM 4/ AAA). 

3  Close the battery compartment.

Note:
▪ Remove the back-up battery when it is flat or when 

you know that the device will not be used for a 
long period of time. 

Environmental note:
▪ Batteries, including those which do not contain 

heavy metal, should not be disposed of with 
household waste. Always dispose of used batter-
ies in accordance with local environmental regu-
lations.

DAB MODE
Antenna
For the best DAB and FM (UHF) reception it is suf-
ficient to align the wire antenna accordingly.

Switching “ON/OFF”
1  Switching the device from standby with  

»ON/OFF« button;

2  Switch the device to standby with »ON/OFF« 
button 

Searching for and saving radio sta-
tions - automatically
The radio will perform ATS when you use the radio 
for the first time. The radio will search for the DAB 
stations and store into the DAB radio list. And then, it 
will search for FM stations and store into FM presets. 

Selecting a DAB station
1  Press and release the »ON/OFF«   button to 

switch on your radio. 

2  Press the »MODE/MENU« button until the DAB 
mode is selected. 

3  Press the »TUNING +« or »TUNING -« button 
to choose the DAB station from the list. 

4  When the desired station name ap-
pears on the display, press the  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to 
select the station. The radio will select the new 
station.

Display DAB information
Manual tuning allows you to tune your radio to a 
particular DAB frequency in Band III. 

1  Press and hold the »MODE/MENU« button for 2 
seconds, the display will show DAB menu.

2  Press the »TUNING +« or »TUNING -« button 
until ‘MANUAL’ shows on the display.

3  Press the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« 
button to enter manual tuning mode.

4  Press the »TUNING +« or »TUNING -« but-
ton to select the desired DAB channel. press the 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to 
tune to the chosen frequency.

5  If a signal is present, this will be indicated on a 
signal strength display. The minimum signal mark-
er (|) shows the minimum signal strength needed 
for good DAB reception. 

6  Press the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« 
button to store the new DAB stations into the list 
and return to normal tuning.

Display DAB information
Your radio has a range of display op-
tions when in DAB mode, press the  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button 
to cycle through the various displays, including: 
Station name, DLS, Program type, Multiplex name, 
Frequency, Bit rate, Signal strength, time and data. 
All display options except the text display will revert 
to the clock display after 10 seconds.

Dynamic Range Control (DRC)
The DRC facility can make quieter sounds easier to 
hear when your radio is used in a noisy environment.

1  Press the »ON/OFF« button to switch on your 
radio.

2  Press and hold the »MODE/MENU« button for 2 
seconds, the display will show DAB menu.

3  Press the »TUNING +« or »TUNING -« button 
until ‘DRC’ shows on the display.

4  Press the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«  
button to enter adjustment mode.

5  Press the »TUNING +« or »TUNING -« button 
to select required DRC setting, DRC 0, DRC 1 or 
DRC ½; 

6  Press and release the  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to 
confirm the setting. The display will return to the 
station name display after several seconds.

Prune stations - DAB
If you move to a different part of the country, some of 
the stations which were listed may no longer be avail-
able. Stations which cannot be found, or which have 
not been received for a very long time are shown in 
the station list with a question mark. 

1  Activate the auto FM station tuning by press-
ing and holding the »TUNING +« or 
»TUNING -« buttons until the frequen-
cy display changes to rapid run-through. 
The search stops when a station is found.

Note: 
▪ To move the frequency forward in steps, briefly 

press »TUNING +« or »TUNING -« several 
times. 

2  Or to start FM manual tuning by briefly pressing 
the »TUNING +« or »TUNING -« buttons, the 
radio will step up or down for 50kHz by each 
pressed. 

Display FM information
Your radio has a range of display op-
tions when in FM display mode, press the  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to cy-
cle through the various displays, including: Station 
name, Radio text, PTY, Frequency, time and data. All 
display options except the text display will revert to 
the clock display after 10 seconds.

FM scanning settings
Your radio includes a local FM for strong FM sta-
tions, and distant option for all the strong and weak 
FM stations. 

The Prune stations function will delete the marked 
DAB stations from your station list.

1  Press the »ON/OFF« button to switch on your 
radio and press the »MODE/MENU« button to 
switch until DAB mode.

2  Press and hold the »MODE/MENU« button for 2 
seconds, the display will show DAB menu.

3  Press the »TUNING +« or »TUNING -« button 
until ‘PRUNE’ shows on the display. 

4  Press the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« 
button, then ‘SELECT’ will be shown on the dis-
play.

5  Press the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«  
button to cause the invalid station names to be 
removed from the station list. The display will re-
turn to station name display after several seconds.

FM MODE
Automatically and manually tuning for FM radio sta-
tions

You can store 10 radio stations on presets.

SETUP AND SAFETY EN
▪  This device is designed for the 

playback of audio signals. Any 
other use is expressly prohibited.

▪  Protect the device from moisture 
(water drops or splashes). Do 
not place any vessels such as 
vases on the device. These may 
be knocked over and spill fluid 
on the electrical components, 
thus presenting a safety risk.

▪ Do not place any naked flames 
such as candles on the device.

▪  Thunderstorms are a danger to 
all electrical devices. Even if the 
device is switched off, it can be 
damaged by a lightning strike to 
the mains cable. 

1  Press the »ON/OFF« button to switch on the radio 
to FM mode.

2  Press and hold the »MODE/MENU« button, the 
display will show Setting.

3  Press the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«  
button to enter Setting.

4  Press the »TUNING +« or »TUNING -« button 
to select Local FM or Distant; 

5  Press the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«  
button to confirm the setting. 

Searching for and saving radio sta-
tions for DAB or FM 
You can store 10 radio stations on presets for each of 
the DAB mode or FM mode.

1  Switch on the radio to DAB or FM mode.
2  Select the desired DAB station from the list, 

or search the desired FM station by pressing 
»TUNING +« or »TUNING -« buttons.

3  Press and hold the »PRESET« button to activate 
the memory function. 

4  Press »TUNING +« or »TUNING -« buttons to 
select the preset.

▪ The type plate is located on the 
bottom of the device.

▪ Do not expose the device to ex-
treme heat, caused for example 
by direct sunlight, heater fire. 

Compliance with the WEEE Directive 
and Disposing of the Waste Product: 
This product complies with EU WEEE Directive 
(2012/19/EU). This product bears a classification 
symbol for waste electrical and electronic equipment 
(WEEE).

This product has been manufactured with 
high quality parts and materials which 
can be reused and are suitable for recy-
cling. Do not dispose of the waste product 
with normal domestic and other wastes at 

the end of its service life. Take it to the collection 
center for the recycling of electrical and electronic 
equipment. Please consult your local authorities to 
learn about these collection centers.

Always disconnect the mains 
cable during a storm.

▪  If malfunctions occur due to 
static electricity charges or brief 
mains voltage surges, reset the 
device. To do this, pull out the 
mains adapter and connect it 
again after a few seconds.

▪ Make sure the device is ade-
quately ventilated. Do not cover 
the ventilation slots with newspa-
pers, table cloths, curtains, etc.

▪ When deciding where to place 
the device, please note that furni-
ture surfaces are covered by var-
ious types of varnish and plastic, 
most of which contain chemical 
additives. 
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5  Press the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« 
button to save the station.

Note: 
▪ If the stations are already stored on the presets, 

they are overwritten when new stations are stored.
6  To store more stations, repeat the steps 1 to 4. 

Selecting stored stations
7  Select the preset by pressing the »PRESET«  but-

ton to select the preset stations one after another.

Adjusting the volume
8  Adjust the volume with »VOLUME -/AL1« or 

»VOLUME +/AL2«  buttons.

BLUETOOTH MODE 

Connect to mobile device with Blue-
tooth
1  Switching the device from standby with  

»ON/OFF« button.

2  Press the »MODE/TIME«  button repeatedly until 
»bt« is shown on display;

3  The Bluetooth icon will be flashing on LCD;
4  Go to your mobile device, and find the “Sonoclock 

3500 BT DAB+” from the available Bluetooth de-
vice list. Then press to connect to the radio.

5  When Sonoclock 3500 BT DAB+ has been con-
nected to the mobile device, the Bluetooth icon 
will be stopped flashing.

Playback control via Bluetooth
1  Press the »ON/OFF« button to switch on the ra-

dio.
2  Connect the Sonoclock 3500 BT DAB+ to mobile 

device via Bluetooth.

3  Press the »PRESET« button to toggle the music 
playback in between play or pause status.

4  Press the »TUNING-« button to skip back to pre-
vious played songs.

5  Press the »TUNING+« button to skip to the next 
songs.

Pairing mode
1  Press the »ON/OFF« button to switch on the ra-

dio;

2  If the Sonoclock 3500 BT DAB+ is connecting to 
any mobile device via Bluetooth, press and hold 
the »PRESET« button to disconnect the current 
Bluetooth connection.

3  The Sonoclock 3500 BT DAB+ will be in Bluetooth 
pairing mode with flashing the Bluetooth icon.

4  You can repeat the steps in “Connect to mobile 
device with Bluetooth” for a new Bluetooth con-
nection.

Adjusting the volume
1    Adjust the volume with »VOLUME -/AL 1« or 

»VOLUME +/AL 2« buttons.

Power saving in Bluetooth
If there is no Bluetooth connection from the radio to 
any mobile devices, the Sonoclock 3500 BT DAB+ 
will switch to standby mode after 15 minutes.

TIMER MODE
Synchronise the time from either DAB 
or FM
1  Switch the device from standby with  

»ON/OFF« button, then press and hold the 
»MODE/MENU« button for two seconds to acti-
vate the menu setting. 

2  Press the »TUNING +« or  
»TUNING -« button find ‘SYSTEM’, then press 
the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«  button 
to enter system menu;

3  Press the »TUNING +« or  
»TUNING -« button find ‘TIME’, then press the 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«  button to 
enter;

4  Press the »TUNING +« or  
»TUNING -« button find ‘UDPATE’, then press 
the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«  button 
to enter;

5  Now you can use the »TUNING +« or 
»TUNING -« button choose the time source from 
‘ANY’, ‘DAB’, ‘FM’ or ‘NONE’, then press the 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«  button to 
enter system menu;

Manual set time
1  You can enter the time manually by following the 

step 1 to 3 from the ‘Synchronise the time from 
either DAB or FM’.

2  Select ‘SET TIME’, then press the  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to 
enter manual set time. 

3  Please use the »TUNING +« or »TUNING -« 
button to select the desired time and date, and 
use the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« 
button to confirm the settings.

Set time display format
1  You can enter the time display format by following 

the step 1 to 3 from the ‘Synchronise the time from 
either DAB or FM’.

2   Select ‘SET FORMAT, then press the  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to 
enter set time display format. 

3  Please use the »TUNING +« or  
»TUNING -«button to select the ‘12’ or ‘24’, and 
use the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« 
button to confirm the settings.

Setting the alarm time
1  Switch the device to standby with »ON/OFF« but-

ton;

2  Press and hold the »VOLUME -/AL 1« button 
for alarm 1 or »VOLUME +/AL 2« for alarm 2; 

3  For example, press and hold  
»VOLUME -/AL 1« button to en-
ter alarm 1 setting menu, then press the  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to 
start alarm 1 setup.

4  Please choose »ON« to activate the alarm, or 
»OFF« to deactivate the alarm, then press the 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to 
next.

5  Please use the »TUNING +« or  
»TUNING -« button to select the alarm time, and 
use the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« 
button to next step.

6  Please use the »TUNING +« or  
»TUNING -« button to choose from ‘WEEKDAYS’, 
‘WEEKENDS’, ‘DAILY’ or ‘ONCE’, and then use 
the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button 
to the next settings.

Note: 
▪ If you choose ‘ONCE’ alarm, you must set the spe-

cific date for the alarm.

7  Please use the »TUNING +« or  
»TUNING -« button to select the desired alarm 
from ‘DAB’, ‘FM’ or ‘BUZZER’, then press the 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to 
confirm the settings.

Note: 
▪ If you have chosen either ‘DAB’ or ‘FM’ as the 

alarm source, you must choose the preset station 
or the last listened station of the mode. 

8  Please use the »TUNING +« or »TUNING -« 
button to select the desired alarm volume, then 
press the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« 
button to confirm the settings. The display will be 
showing ‘SAVED’ to exit the alarm setup.

Notes: 
▪ The device wakes you up at the set alarm time, the 

alarm duration is 60 minutes.

▪ After activating the alarm, the corresponding 
alarm icon will be lightened. 

Snooze the alarm
1  Press the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« 

while the alarm is sounding.
2  During snooze, the SNOOZE LED will be light-

ened.

Note: 
▪ The alarm signal will be stopped, and the alarm 

will be sounded again after nine minutes.

Cancelling the alarm
1  Press »ON/OFF« while the alarm is sounding.

Note:
▪ The alarm will be sounded again at the next set 

alarm time.

Activating and deactivating the alarm
1  In standby mode, press »VOLUME -/AL 1« or 

»VOLUME +/AL 2« button to activate the alarm 
with last used alarm settings or to deactivate the 
alarm.

Sleep timer
1  Press and hold the  

»SLEEP/SNOOZE/INFO/SELECT« button for 
about 2 seconds to activate the sleep timer. 

2  Then repeatedly press the »TUNING +« or 
»TUNING -« button to select the auto switch-off 
timer from 90 minutes to 10 minutes, then press 
the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button 
to confirm.

3   To switch off the sleep timer before the set time 
press and hold  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button 
for about 2 seconds, then repeatedly press 
»TUNING +« or »TUNING -« button until 
»OFF« is displayed, then press the  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to 
confirm.

Brightness settings
1  Switch the device from standby with »ON/

OFF« button, then press and hold the »MODE/
MENU« button for two seconds to activate the 
menu setting. 

2  Press the »TUNING +« or  
»TUNING -« button find ‘SYSTEM’, then press 
the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button 
to enter system menu;

3  Press the »TUNING +« or  
»TUNING -« button find ‘DIMMER’, then press 
the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button 
to enter;

4  If you wish to setup the brightness level of radio 
modes, please choose ‘NORMAL’; if you wish 
to setup the brightness level of standby mode, 
please choose ‘STANDBY’.

5  Press the »TUNING +« or  
»TUNING -« button find ‘desired brightness lev-
el from ‘HIGH’, ‘MID’ or ‘LOW’, then press the 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to 
confirm;

Language settings
1  Switch the device from standby with  

»ON/OFF« button, then press and hold the 
»MODE/MENU« button for two seconds to acti-
vate the menu setting. 

2  Press the »TUNING +« or  
»TUNING -« button find ‘SYSTEM’, then press 
the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button 
to enter system menu;

3  Press the »TUNING +« or »TUNING -« 
button find ‘LANGUAGE’, then press the  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to 
enter;

4  Press the »TUNING +« or »TUNING -« button 
find ‘desired language from the list, then press 
the»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button 
to confirm;

Factory reset
1  Switch the device from standby with  

»ON/OFF« button, then press and hold the 
»MODE/MENU« button for two seconds to acti-
vate the menu setting. 

2  Press the »TUNING +« or  
»TUNING -« button find ‘SYSTEM’, then press 
the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button 
to enter system menu;

3  Press the »TUNING +« or  
»TUNING -« button find ‘FACTORY’, then press 
the »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«  button 
to enter;

4  If you wish to reset all the set-
tings to factory default, press the  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« button to 
confirm;

Charging a mobile phone
The USB socket on the back side can provide DC 
power of 5V for charging a mobile phone. Connect 
the mobile phone to the USB socket with an appro-
priate cable. The USB power is available in all the 
operating modes and including standby mode. Refer 
to the user manual or the manufacturer of the mobile 
phone to verify if it supports charging from an USB 
power. The USB socket is suitable for DC power-out 
only and cannot be used for e.g. playback of music 
from a USB stick.
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SICHERHEIT UND AUFSTELLEN DE
▪   Dieses Gerät ist für die Wieder-

gabe von Tonsignalen bestimmt. 
Jede andere Verwendung ist 
ausdrücklich ausgeschlossen.

▪  Schützen Sie das Gerät vor 
Feuchtigkeit (Tropf- und Spritz-
wasser). Stellen Sie keine mit 
Flüssigkeit gefüllten Gefäße 
(Vasen oder ähnliches) auf das 
Gerät. Gefäße könnten umkip-
pen und mit der auslaufenden 
Flüssigkeit die elektrische Sicher-
heit beeinträchtigen.

▪  Stellen Sie keine offenen Brand-
quellen, z.B. Kerzen, auf das 
Gerät.

▪  Gewitter stellen eine Gefahr 
für jedes elektrische Gerät dar. 
Auch wenn das Gerät ausge-
schaltet ist, kann es durch einen 
Blitzschlag in das Stromnetz 
beschädigt werden. Bei einem 
Gewitter müssen Sie immer den 
Netzstecker ziehen.

▪ Treten Fehlfunktionen auf, etwa 
wegen einer kurzzeitigen Netz-
überspannung oder  wegen 
einer elektrostatischen Aufla-
dung, setzen Sie das Gerät 
zurück. Ziehen Sie hierzu den 
Netzstecker und schließen Sie 
ihn nach einigen Sekunden wie-
der an.

▪ Stellen Sie das Gerät nicht in 
unmittelbare Nähe der Heizung 
oder in die pralle Sonne; da-
durch wird die Kühlung beein-
trächtigt.

Entsorgung von Altgeräten: 
Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-
Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit ei-
nem Klassifizierungssymbol für elektrische und elekt-
ronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Gerät wurde aus hochwertigen 
Materialien hergestellt, die wiederver-
wendet und recycelt werden können. 
Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner 
Einsatzzeit nicht mit dem regulären 

Hausmüll; geben Sie es stattdessen bei einer 
Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektri-
schen und elektronischen Altgeräten ab. Ihre 
Stadtverwaltung informiert Sie gerne über geeignete 
Sammelstellen in Ihrer Nähe.

Spannungsversorgung:
Netzteileingang: 100 bis 240 V Wechselspannung, 
50/60 Hz 0,25 A Ausgang: 5 V  1500 mA 

Max. Stromverbrauch:
< 11,5 W (Betrieb)
< 1 W (Bereitschaft)

Ausgang:
USB-Host:  5 V  1 A Ladeausgang

Speicher-Mikrobatterien:
Speicherbatterie: 2 x 1,5 V UM4/R03/AAA

Frequenzbänder:
DAB/DAB+ 174.928 – 239.200 MHz
Bluetooth-Frequenzen: 2402 – 2480 MHz 
Maximale Bluetooth-Übertragungsleistung: 4 dBm
UKW 87,5 ... 108,0 MHz

Stromkreisfunktionen:
Lautsprecher: 7,62 cm
Ausgangsleistung: 2 W

Abmessungen:
B x H x L 200 x 120 x 65 cm
Gewicht: 450 g

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

STROMVERSORGUNG
Netzbetrieb
Prüfen Sie die auf dem Typenschild (an der Unterseite 
des Gerätes) angegebene Netzspannung. Diese 
muss der lokalen Netzspannung entsprechen. Falls 
nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

1    Netzteil an die Steckdose anschließen  
(100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz).

Achtung:

▪ Dieses Gerät ist über den Netzstecker mit der 
Stromversorgung verbunden. Ziehen Sie den 
Netzstecker zur vollständigen Trennung des Ge-
rätes von der Stromversorgung.

▪ Der Netzstecker dient der Trennung des Gerätes. 
Er muss jederzeit leicht zugänglich sein und darf 
während seines zweckmäßigen Gebrauchs nicht 
blockiert werden.

Speicherbatterien einsetzen
Die Speicherbatterien stellen sicher, dass die gespei-
cherten Einstellungen bei einem Stromausfall nicht 
verloren gehen. 

1    Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie auf den 
markierten Bereich drücken und die Abdeckung 
nach unten schieben. 

2    Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die 
am Boden des Batteriefachs gekennzeichnete 
Polarität (Mikrobatterien, 2 x 1,5 V, R03/ UM 4/ 
AAA). 

3  Schließen Sie das Batteriefach.

Hinweis:
▪ Entfernen Sie die Speicherbatterie, wenn sie er-

schöpft ist oder Sie das Gerät voraussichtlich län-
gere Zeit nicht benutzen werden. 

Hinweis zum Schutz der Umwelt:
▪ Batterien, vor allem solche, die Schwermetalle ent-

halten, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt 
werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien 
immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Um-
weltrichtlinien.

DAB-MODUS
Antenne
Für optimalen DAB- und UKW- (UHF) Empfang ge-
nügt es, die Kabelantenne entsprechend auszurich-
ten.

Ein-/Ausschalten
1  Schalten Sie das Gerät mit der Taste »ON/OFF« 

aus dem Bereitschaftsmodus ein.

2  Schalten Sie das Gerät mit der Taste »ON/OFF« 
in den Bereitschaftsmodus. 

Radiosender automatisch suchen und 
speichern
Das Radio führt bei erstmaliger Nutzung ATS durch 
Das Radio sucht nach DAB-Sendern und speichert 
diese in der DAB-Radioliste. Anschließend sucht 
es nach UKW-Sendern und speichert diese in den 
UKW-Voreinstellungen. 

DAB-Sender wählen
1  Drücken Sie zum Einschalten Ihres Radios kurz die 

Taste »ON/OFF«. 

2  Drücken Sie die Taste »MODE/MENU«, bis der 
DAB-Modus ausgewählt ist. 

3  Wählen Sie mit »TUNING +« oder »TUNING -« 
einen DAB-Sender aus der Liste. 

4  Sobald der gewünschte Sendername am Display 
erscheint, drücken Sie zur Auswahl des Senders  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«. Das Radio 
wählt den neuen Sender.

DAB-Informationen anzeigen
Manuelle Einstellung ermöglicht Ihnen die Einstellung 
Ihres Radios auf eine bestimmte DAB-Frequenz in 
Band III. 

1  Halten Sie die Taste »MODE/MENU« 2 
Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt das 
DAB-Menü.

2  Drücken Sie »TUNING +« oder »TUNING -«, 
bis „MANUAL“ am Display angezeigt wird.

3  Drücken Sie zum Aufrufen 
des manuelle Einstellmodus  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

4  Wählen Sie mit »TUNING +« oder »TUNING 
-« den gewünschten DAB-Kanal. Drücken Sie zum 
Einstellen auf die ausgewählte Frequenz die Taste 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

5  Falls ein Signal vorhanden ist, wird dies 
in einer Signalstärkeanzeige dargestellt. 
Die Minimalsignalmarkierung (|) zeigt die 
Mindestsignalstärke für guten DAB-Empfang. 

6  Drücken Sie zum Speichern der neuen DAB-
Sender in der Liste und zum Zurückkehren 
zur normalen Einstellung die Taste  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

DAB-Informationen anzeigen
Ihr Radio hat im DAB-Modus eine Reihe von 
Anzeigeoptionen. Blättern Sie mit der Taste  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« zwischen die 
verschiedenen Anzeigen, wie: Sendername, DLS, 
Programmtyp, Multiplex-Name, Frequenz, Bitrate, 
Signalstärke, Zeit und Datum. Alle Anzeigeoptionen 
mit Ausnahme der Textanzeige kehren nach 10 
Sekunden zur Uhranzeige zurück.

Dynamische Bereichskontrolle (DRC)
Die DRC-Funktion kann leisere Geräusche besser 
hörbar machen, wenn Ihr Radio in einer lauten 
Umgebung verwendet wird.

1  Drücken Sie zum Einschalten des Radios die Taste 
»ON/OFF«.

2  Halten Sie die Taste »MODE/MENU« 2 
Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt das 
DAB-Menü.

3  Drücken Sie »TUNING +« oder »TUNING -«, 
bis „DRC“ am Display angezeigt wird.

4  Drücken Sie zum Aufrufen des Einstellmodus  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

5  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die erforderliche DRC-Einstellung: 
DRC 0, DRC 1 oder DRC ½. 

6  Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung 
kurz »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«. Die 
Anzeige kehrt nach mehreren Sekunden zur 
Anzeige des Sendernamens zurück.

Sender bereinigen - DAB
Wenn Sie sich in einen anderen Teil des Landes be-
geben, sind einige der aufgelisteten Sender mögli-
cherweise nicht länger verfügbar. Sender, die nicht 
gefunden werden können oder die lange Zeit nicht 
empfangen wurden, werden mit einem Fragezeichen 
in der Senderliste angezeigt. 

Die Funktion Sender bereinigen löscht die gekenn-
zeichneten DAB-Sender aus Ihrer Senderliste.

1  Schalten Sie Ihr Radio mit der Taste »ON/OFF« 
ein und wechseln Sie mit »MODE/MENU« in 
den DAB-Modus.

2  Halten Sie die Taste »MODE/MENU« 2 
Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt das 
DAB-Menü.

3  Drücken Sie »TUNING +« oder »TUNING -«, 
bis „PRUNE“ (Bereinigen) am Display angezeigt 
wird. 

2  Oder starten Sie die manuelle UKW-Einstellung, 
indem Sie die Taste »TUNING +« oder 
»TUNING -« drücken. Das Radio verringert oder 
erhöht die Frequenz mit jeder Betätigung um 50 
kHz. 

UKW-Informationen anzeigen
Ihr Radio hat im UKW-Anzeigemodus eine Reihe 
von Anzeigeoptionen. Blättern Sie mit der Taste  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT« zwischen 
den verschiedenen Anzeigen, wie: Sendername, 
Radiotext, PTY, Frequenz, Zeit und Datum. Alle 
Anzeigeoptionen mit Ausnahme der Textanzeige 
kehren nach 10 Sekunden zur Uhranzeige zurück.

UKW-Sucheinstellungen
Ihr Radio beinhaltet einen Lokal-UKW-Modus für gut 
empfangbare UKW-Sender und eine Entfernt-Option 
für alle gut und schlecht empfangbaren UKW-Sender. 

1  Drücken Sie zum Einschalten des Radios im UKW-
Modus die Taste »ON/OFF«.

2  Halten Sie die Taste »MODE/MENU« gedrückt. 
Das Display zeigt die Einstellungen an.

3  Drücken Sie zum Aufrufen von Einstellungen  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

4  Drücken Sie die Taste »SNOOZE/SLEEP/
INFO/SELECT«, anschließend wird „SELECT“ 
(Auswahl) am Display angezeigt.

5  Drücken Sie »SNOOZE/SLEEP/INFO/
SELECT«, damit ungültige Sendernamen aus 
der Senderliste entfernt werden. Die Anzeige 
kehrt nach mehreren Sekunden zur Anzeige des 
Sendernamens zurück.

UKW-MODUS
UKW-Radiosender automatisch und manuell einstel-
len

Sie können 10 Radiosender in die Voreinstellungen 
speichern.

1  Aktivieren Sie die automatische UKW-
Sendereinstellung, indem Sie die Tasten 
»TUNING +« oder »TUNING -« drücken, 
bis die Frequenzanzeige schnell durchläuft. 
Die Suche stoppt, sobald ein Sender gefunden 
wird.

Hinweis: 
▪ Drücken Sie für einen stufenweisen Vorlauf der 

Frequenz mehrmals kurz die Taste »TUNING +« 
oder »TUNING -«. 

▪  Sorgen Sie für eine ausreichende 
Belüftung des Gerätes. Bede-
cken Sie die Lüftungsschlitze 
nicht mit Zeitungen, Tischtücher, 
Vorhängen, etc.

▪  Bitte beachten Sie beim Aufstel-
len des Gerätes, dass Ober-
flächen von Möbeln mit den 
verschiedensten Lacken und 
Kunststoffen beschichtet sind, 
welche meistens chemische Zu-
sätze enthalten. Diese Zusätze 
können u.a. das Material der 
Gerätefüße angreifen, wodurch 
Rückstände auf der Möbelober-
fläche entstehen, die sich nur 
schwer oder nicht mehr entfer-
nen lassen.

4  Wählen Sie mit »TUNING +« oder »TUNING -« 
Lokales UKW oder Entfernt. 

5  Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«. 

Radiosender für DAB oder UKW suchen 
und speichern 
Sie können 10 Radiosender als Voreinstellungen in 
DAB- oder UKW-Modus speichern.

1  Schalten Sie das Radio im DAB- oder UKW-
Modus ein.

2  Wählen Sie den gewünschten DAB-Sender 
aus der Liste oder suchen Sie mit den Tasten 
»TUNING +« oder »TUNING -« nach dem ge-
wünschten UKW-Sender.

3  Halten Sie zum Aktivieren der Speicherfunktion 
die Taste »PRESET« gedrückt. 

4  Drücken Sie zur Auswahl der Voreinstellung die 
Taste »TUNING +« oder »TUNING -«.

5  Drücken Sie zum Speichern des Senders 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

Hinweis: 

Einhaltung von RoHS-Vorgaben:
Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die 
Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU).  Es 
enthält keine in der Direktive angegebenen gefährli-
chen und unzulässigen Materialien.

Informationen zur Verpackung
Die Verpackung des Produkts wurde ge-
mäß unserer nationalen Gesetzgebung 
aus recyclingfähigen Materialien herge-
stellt. Entsorgen Sie die 

Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll 
oder anderem Müll. 

Bringen Sie sie zu einer von der Stadtverwaltung bereitge-
stellten Sammelstelle für Verpackungsmaterial.

Technische Daten
Dieses Gerät ist funkentstört entsprechend 
den geltenden EU-Richtlinien. Dieses 
Produkt erfüllt die europäischen 
Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EC 

und 2011/65/EU. Den genauen Wortlaut der 
Konformitätserklärung (DOC) finden Sie auf der GRUNDIG 
Homepage
www.grundig.com/downloads/doc.

▪ Verwenden Sie das Gerät nur in 
einem gemäßigten Klima.

▪ Reinigen Sie das Gerät nicht mit 
Reinigungsmitteln; andernfalls 
kann das Gehäuse beschädigt 
werden. Reinigen Sie das Gerät 
mit einem sauberen, trockenen 
Tuch.

▪  Öffnen Sie niemals das Ge-
häuse des Gerätes. Der Herstel-
ler übernimmt keine Haftung für 
Schäden aufgrund unsachgemä-
ßer Handhabung.

▪ Das Typenschild befindet sich an 
der Unterseite des Gerätes.

▪ Falls in den Voreinstellungen bereits Sender ge-
speichert sind, werden Sie beim Speichern neuer 
Sender überschrieben.

6  Wiederholen Sie zum Speichern weiterer Sender 
die Schritte 1 bis 4. 

Gespeicherte Sender aufrufen
7  Rufen Sie eine Voreinstellung auf, indem Sie 

durch Drücken der Taste »PRESET« schrittweise 
durch die voreingestellten Sender blättern.

Lautstärke anpassen
8  Passen Sie die Lautstärke mit der Taste  

»VOLUME -/AL1« oder »VOLUME +/AL2« 
an.

BLUETOOTH-MODUS

Per Bluetooth mit einem Mobilgerät 
verbinden
1  Schalten Sie das Gerät mit der Taste »ON/OFF« 

aus dem Bereitschaftsmodus ein.

2  Drücken Sie wiederholt die Taste  
»MODE/TIME«, bis »bt« angezeigt wird.

3  Das Bluetooth-Symbol auf dem Display blinkt.
4  Suchen Sie an Ihrem Mobilgerät in der Liste 

verfügbarer Bluetooth-Geräte nach „Sonoclock 
3500 BT DAB+“. Verbinden Sie sich dann damit.

5  Sobald Sonoclock 3500 BT DAB+ eine 
Verbindung zum Mobilgerät hergestellt hat, hört 
das Bluetooth-Symbol auf zu blinken.

Wiedergabesteuerung per Bluetooth
1  Drücken Sie zum Einschalten des Radios die Taste 

»ON/OFF«.
2  Verbinden Sie Sonoclock 3500 BT DAB+ per 

Bluetooth mit dem Mobilgerät.
3  Drücken Sie zum Umschalten der 

Musikwiedergabe zwischen Wiedergabe- und 
Pausestatus die Taste »PRESET«.

4  Drücken Sie zum Zurückspringen zu zuvor wie-
dergegebenen Liedern die Taste »TUNING-«.

5  Drücken Sie zum Springen zum jeweils nächsten 
Lied die Taste »TUNING+«.

Kopplungsmodus
1  Drücken Sie zum Einschalten des Radios die Taste 

»ON/OFF«.

2  Falls Sonoclock 3500 BT DAB+ per Bluetooth 
eine Verbindung zu einem beliebigen Mobilgerät 
herstellt, halten Sie zum Trennen der aktuellen 
Bluetooth-Verbindung die Taste »PRESET« ge-
drückt.

3  Das Sonoclock 3500 BT DAB+ befindet sich 
mit blinkendem Bluetooth-Symbol im Bluetooth-
Kopplungsmodus.

4  Für eine neue Bluetooth-Verbindung wiederholen 
Sie die Schritte unter „Mobilgerät mit Bluetooth 
verbinden“.

Lautstärke anpassen
1    Passen Sie die Lautstärke mit der Taste  

»VOLUME -/AL 1« oder »VOLUME +/AL 2« 
an.

Energiesparen im Bluetooth-Modus
Falls keine Bluetooth-Verbindung zwischen Radio und 
Mobilgeräten besteht, wechselt Sonoclock 3500 BT 
DAB+ nach 15 Minuten in den Bereitschaftsmodus.

TIMER-MODUS
Zeit von DAB oder UKW synchronisie-
ren
1  Schalten Sie das Gerät mit der Taste »ON/OFF« 

aus dem Bereitschaftsmodus ein, halten Sie dann 
zum Aktivieren der Menüeinstellung zwei Sekunden 
lang die Taste »MODE/MENU« gedrückt. 

2  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die Option „System“, drücken Sie 
dann zum Aufrufen des Systemmenüs die Taste 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

3  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die Option „Zeit“, drü-
cken Sie dann zum Aufrufen die Taste  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

4  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die Option „UPDATE“ (Aktualisieren), 
drücken Sie dann zum Aufrufen die Taste 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

5  Nun können Sie mit »TUNING +« oder 
»TUNING -« die Zeitquelle zwischen 
„ANY“ (Beliebig), „DAB“, „FM“ (UKW) 
und „NONE“ (Keine) wählen. Drücken 
Sie dann zum Aufrufen des Systemmenüs  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

Zeit manuell einstellen
1  Sie können die Zeit manuell eingeben, indem Sie 

Schritt 1 bis 3 von „Zeit von DAB oder UKW syn-
chronisieren“ befolgen.

2  Wählen Sie „SET TIME“ (Zeit einstellen), drü-
cken Sie zum manuellen Einstellen der Zeit 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«. 

3  Bitte wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die gewünschte Zeit und das Datum, 
drücken Sie dann zum Bestätigen der Einstellungen  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

Zeitanzeigeformat einstellen
1  Sie können das Zeitanzeigeformat eingeben, in-

dem Sie Schritt 1 bis 3 von „Zeit von DAB oder 
UKW synchronisieren“ befolgen.

2   Wählen Sie „SET FORMAT“ (Format einstellen), 
drücken Sie zum Einstellen des Zeitanzeigeformats 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«. 

3  Bitte wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« zwischen „12“ und „24“, drü-
cken Sie dann zum Bestätigen der Einstellungen 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

Alarmzeit einstellen
1  Schalten Sie das Gerät mit der Taste »ON/OFF« 

in den Bereitschaftsmodus.
2  Halten Sie für Alarm 1 die Taste  

»VOLUME -/AL 1« oder für Alarm 2 die Taste 
»VOLUME +/AL 2« gedrückt. 

3  Beispiel: Halten Sie zum Aufrufen 
des Einstellungsmenüs von Alarm 1  
»VOLUME -/AL 1« gedrückt, drücken Sie 
dann zum Starten der Einrichtung von Alarm 1 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

4  Wählen Sie zum Aktivieren des Alarms  
»ON« oder zum Deaktivieren des 
Alarms »OFF«. Drücken Sie dann zum 
Fortfahren mit dem nächsten Schritt  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

5  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die Alarmzeit aus, drücken Sie 
dann zum Fortfahren mit dem nächsten Schritt 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

6  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« zwischen „WEEKDAYS“ 
(Wochentage), „WEEKENDS“ (Wochenenden), 
„DAILY“ (Täglich) und „ONCE“ (Einmal). 
Drücken Sie dann zum Fortfahren mit den nächs-
ten Einstellungen  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

Hinweis: 
▪ Wenn Sie beim Alarm „ONCE“ (Einmal) wählen, 

müssen Sie das spezifische Datum für den Alarm 
eingeben.

7  Bitte wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« den gewünschten Alarm von 
„DAB“, „FM“ oder „BUZZER“ (Summer), drü-
cken Sie dann zum Bestätigen der Einstellungen 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

Hinweis: 
▪ Wenn Sie „DAB“ oder „FM“ als Alarmquelle 

wählen, müssen Sie den voreingestellten Sender 
oder den zuletzt angehörten Sender des Modus 
wählen. 

8  Bitte wählen Sie mit »TUNING +« oder 
»TUNING -« die gewünschte Alarmlautstärke, 
drücken Sie dann zum Bestätigen der Einstellungen 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«. Die 
Anzeige zeigt „SAVED“ (Gespeichert) und die 
Alarmeinrichtung ist beendet.

Hinweise: 
▪ Das Gerät weckt Sie zur eingestellten Alarmzeit 

auf. Die Alarmdauer beträgt 60 Minuten.

▪ Nach Aktivierung des Alarms leuchtet das ent-
sprechende Alarmsymbol. 

Schlummern
1  Drücken Sie  

»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«, während 
der Alarm ertönt.

2  Während des Schlummerns leuchtet die 
Schlummern-LED.

Hinweis: 
▪ Das Alarmsignal wird gestoppt und der Alarm er-

tönt nach neun Minuten erneut.

Alarm abbrechen
1  Drücken Sie »ON/OFF«, während der Alarm er-

tönt.

Hinweis:
▪ Der Alarm ertönt zur nächsten eingestellten Alarm-

zeit erneut.

Alarm aktivieren und deaktivieren
1  Drücken Sie im Bereitschaftsmodus zum 

Aktivieren des Alarms mit den zuletzt verwende-
ten Alarmeinstellungen oder zum Deaktivieren 
des Alarms die Taste »VOLUME -/AL 1« oder 
»VOLUME +/AL 2«.

Schlaftimer
1  Halten Sie zum Aktivieren des Schlaftimers 

etwa 2 Sekunden lang die Taste  
»SLEEP/SNOOZE/INFO/SELECT« gedrückt. 

2  Wählen Sie dann durch wiederholtes Drücken 
von »TUNING +« oder »TUNING -« den 
automatischen Abschalttimer von 90 bis 10 
Minuten. Drücken Sie dann zum Bestätigen  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

3   Schalten Sie vor der eingestellten Zeit 
den Schlaftimer ab, indem Sie die Taste  
» S N O O Z E / S L E E P / I N F O / S E L E C T « 
ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Drücken 
Sie dann wiederholt »TUNING +« oder 
»TUNING -«, bis »OFF« angezeigt wird. 
Drücken Sie anschließend zum Bestätigen  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

Helligkeitseinstellungen
1  Schalten Sie das Gerät mit der Taste  

»ON/OFF« aus dem Bereitschaftsmodus ein, hal-
ten Sie dann zum Aktivieren der Menüeinstellung 
zwei Sekunden lang die Taste »MODE/MENU« 
gedrückt. 

2  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die Option „SYSTEM“, drücken Sie 
dann zum Aufrufen des Systemmenüs die Taste 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

3  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die Option „DIMMER“, drü-
cken Sie dann zum Aufrufen die Taste  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

4  Bitte wählen Sie „NORMAL“, wenn Sie die 
Helligkeit der Radiomodi konfigurieren möchten. 
Wenn Sie die Helligkeit des Bereitschaftsmodus 
konfigurieren möchten, wählen Sie „STANDBY“ 
(Bereitschaft).

5  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die gewünschte Helligkeitsstufe zwi-
schen „HIGH (hoch), „MID“ (mittel) und „LOW“ 
(niedrig), drücken Sie dann zum Bestätigen die 
Taste »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

Spracheinstellungen
1  Schalten Sie das Gerät mit der Taste  

»ON/OFF« aus dem Bereitschaftsmodus ein, hal-
ten Sie dann zum Aktivieren der Menüeinstellung 
zwei Sekunden lang die Taste »MODE/MENU« 
gedrückt. 

2  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die Option „SYSTEM“, drücken Sie 
dann zum Aufrufen des Systemmenüs die Taste  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

3  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die Option „LANGUAGE“ 
(Sprache), drücken Sie dann zum Aufrufen die 
Taste »SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«“.

4  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die gewünschte Sprache aus der 
Liste, drücken Sie dann zum Bestätigen die Taste 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

Rückstellung auf die Grundeinstellun-
gen
1  Schalten Sie das Gerät mit der Taste  

»ON/OFF« aus dem Bereitschaftsmodus ein, hal-
ten Sie dann zum Aktivieren der Menüeinstellung 
zwei Sekunden lang die Taste »MODE/MENU« 
gedrückt. 

2  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die Option „SYSTEM“, drücken Sie 
dann zum Aufrufen des Systemmenüs die Taste 
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

3  Wählen Sie mit »TUNING +« oder  
»TUNING -« die Option „FACTORY“ 
(Werkseinstellungen), drücken 
Sie dann zum Aufrufen die Taste  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

4  Wenn Sie alle Einstellungen auf den 
werkseitigen Standard rücksetzen 
möchten, drücken Sie zum Bestätigen  
»SNOOZE/SLEEP/INFO/SELECT«.

Mobiltelefon aufladen
Der USB-Anschluss an der Rückseite bietet 5 V 
Gleichspannung zum Aufladen eines Mobiltelefons. 
Verbinden Sie das Mobiltelefon über ein geeig-
netes Kabel mit dem USB-Anschluss. Die USB-
Stromversorgung ist in allen Betriebsmodi, einschließ-
lich des Bereitschaftsmodus, verfügbar. Beachten 
Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich 
an den Hersteller des Mobiltelefons, wenn Sie wis-
sen möchten, ob Ihr Gerät die Aufladung per USB-
Anschluss unterstützt. Der USB-Anschluss eignet sich 
nur zur Ausgabe von Gleichspannung und kann nicht 
bspw. zur Wiedergabe von Musik von einem USB-
Datenträger verwendet werden.


