BIXOLON"

Printer Installation Guide

Mobile Receipt Printer SPP-R200I1I

@ Information

This installation guide contains quick information required for the product installation.
Refer to the User’s Manual in the CD that comes with the product for detailed
installation instructions. The CD contains the following information.

1. Manual: User’s, Windows CE Module Program, Code pages, Commands,
Bluetooth & Wireless

2. Driver: Windows driver

3. Utility: VMSM (Virtual Memory Switch Manager),
NV Image Download Manager, Firmware Download Manager

We at BIXOLON maintain ongoing efforts to enhance and upgrade the functions and
quality of all our products. In following, product specifications and/or user manual
content may be changed without prior notice.

@ Battery Safety Precautions

. If you observe any abnormal symptom, such as strange smell and overheating, on
first use after purchasing the product, contact your local dealer immediately.

. Charge the battery only with the exclusive charger specified (optionally provided)
by BIXOLON. The use of an incorrect charger may result in overheating,
combustion and/or explosion of the battery.

. Do not use or leave the battery in a location exposed to high temperatures or intense
direct sunlight, such as within an automobile. Doing so can cause battery
overheating and/or combustion. In addition, battery performance and product life
may be reduced.

4. Do not allow water, seawater or moisture to enter or leak into the battery. If the
safety mechanism within the battery becomes oxidized, the battery may overcharge
with abnormal electrical current and/or voltage so that it may overheat, ignite and/or
explode.

. Do not throw the battery or subject it to strong shock. If the safety mechanism in the
battery is damaged, the battery may be overcharged and, consequently, an adverse
chemical reaction may be generated in the battery.

There is a potential risk of battery overheating, combustion, and/or explosion.

. Do not use the battery if it is damaged or the exterior is deformed due to external

shock or if it is swollen.
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4@ Content Confirmation
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Battery Battery Charger Paper Roll
Power Cord Belt Clip CD Installation Guide

@ Product Part Names

Paper Cover

Hole for mounting beltstrap / blt clip

Battery

Power Button
Z
7

Interface Cap

Cable Connection

Paper Feed Button
Power Connection

@ Installation and Charging

1. Insert the battery on the rear side of
the printer, aligning the battery hook
properly.

2. Push the battery into the slot until a
snapping sound is heard.

Battery
Installation

% Note
As the battery is not charged at the time of purchase, charge the battery
prior to product use. (Use the battery charger)

. Press the open button to open the
paper cover.

. Insert the paper as shown in the
image.
(Remove any remaining core of a

fully used paper roll.)

. Take care to align the paper

x 4 correctly.

\ . Pull the paper out and close the

P, Q . paper cover.
‘ 5. Tear off any excess paper in the

direction of the side of the printer.
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Paper
Installation
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. Turn off the printer power.

. Connect the power cord to the
battery charger, and the connect AC
power.

. Open the external interface cap in
the direction of arrow.

. Connect the battery charger to the
power connector.

N

Battery
Charging
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% Note

The printer may incur serious damage If the battery charger provided
by BIXOLON is not used. BIXOLON is not legally liable for any such
damage. (The voltage and electrical current specifications of the printer
and battery charger must match.)
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. Insert the belt strap screw into the
belt strap hole.

. Use a coin to tighten the belt strap
screw as shown in the image.

o

Belt Strap
Installation

1. Insert the screw of the belt clip to
the belt clip mounting hole.

2. Fasten the screw of the belt clip with
an object like a coin as shown in the
picture.

(be careful to fasten in the correct
direction.)

Belt Clip
Installation
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POWER BUTTON FEED BUTTON ERROR LED BATTERY LED STATUS LED

+* POWER BUTTON
This button is used to turn the printer on and off.

+ FEED BUTTON
This button is used to feed paper manually, take the self-test and dump hexadecimals.

«ERROR LED
If the red led is lit, the paper cover is open.
If the red led is blinking, either the paper has been fully used or the print head is
overheated.
If the red led continues to blink, it may indicate a more serious problem with the
product, and thus an authorized service dealer should be consulted.

*BATTERY LED
If Three blue led are lit, the battery is fully charged.
If two blue led are lit, the battery is half charged.
If one blue led is lit, the battery is at the lowest charge level.
If the red led is lit, the battery must be charged or replaced.

* STATUS LED (Bluetooth or Wireless LAN)

1) When using Bluetooth
If the printer is ready for wireless communication with any Bluetooth, the green led
as well as the battery status led is turned on.

2) When using wireless LAN
The right indicator shows the signal strength from wireless LAN.
The green led is solid for acceptable signal strength while the green led blinks for
weak signal strength.

% Note
In power save mode, only the Status led is lit.



Run the self-test when first setting the printer or when encountering a problem, and check the
following.

« Control Circuit, Mechanisms, Print Quality, ROM Version, and Memory Switch Settings

If no issue is found with the printer after running the self-test, examine the other devices or
peripherals and software. This function is independent of such other devices and software.

* Self-Test Instructions
1) Turn the printer power off and close the printer paper cover.
2) Pressing the paper feed button and power button simultaneously turns the printer on.
3) After printing begins, please release the two buttons.
4) To add a printout of the ASCII pattern, press the paper feed button once more.
5) After the ASCII pattern is printed out, the self-test is automatically terminated.

Item Description
Printing Method Thermal printing
g 100 mm/sec (Receipt Paper)
AT e 80 mm/sec (liinerlel;s Pal:)er))
Resol 203 DPI
Paper Supply Mode | Easy paper loading
Font A: 12 x 24
Character Size FontB: 9 x 17
Font C: 9 x24
Characters Per Line | Font A: 32 Font B/C: 42
English: 95
Character Set Expanded Graphics: 128 x 33 pages
International: 32
Printing 1 Dimension: UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93,
Barcode ) . Code 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar
2 Dimension: PDF417, DATAMATRIX, MAXI,
QR Code, GS1 DataBar, Aztec
Emulation BXL/POS
Windows XP(32/64bit) / WEPOS /
Driver 2003 Server(32/64bit) / VISTA(32/64bit) /
2008 Server(32/64bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit)
SDK. Windows XP / WEPOS /2003 Server /
VISTA /2008 Server / 7/8 / CE 3.0 and later
Sensor Paper End, Paper Cover Open
Cutter Type Tear-Bar
Language User language supported
Paper Form Receipt Linerless
| _Paper Type Thermal paper Thermal paper
R Diameter Max. 840 mm (1.577) Max. 839 mm (1.54)
Width 57.5+0.5 mm 57.5+0.5 mm
(226" +027) (226" +027)
Thickness 0.07 +0.003 mm 0.08 + 0.008mm
% Note
1) This equipment is indooruse and all the communication hiring are limited to inside of the
building.

2) The switch is the disconnecting device. Turn off switch from any hazard.

1. Label Function Setting
Label paper and black mark paper available at the label mode.

* Setting Operations
1) Turn on the printer power.
2) Open the paper cover and press and hold down the paper feed button for longer than two
seconds.
3) After the buzzer tone is emitted, insert paper and close the cover.
4) Repeat the steps above to return to receipt mode.

* Setting Via Memory Switch
1) Please refer to the memory switch changing section of the Commands Manual.

2. Auto Calibration Function
The label printing function requires the recognition of label paper gaps and black mark
paper black bar in order to print.
If label paper gaps are not properly recognized, use the auto calibration function.

* Auto Calibration Instructions

1) Turn the printer power off while in label print mode.

2) Press and hold down the paper feed button and then press the power button.

3) After the following printout is outputted, press the power button to perform auto

calibration.
Select the mode
Auto Calibration: Power Button
Self Test: Feed Button
4) Three pages of label paper are outputted when performing auto calibration.

1. Bluetooth & Wireless LAN Connection

1) The printer can be connected to devices
equipped with Bluetooth communication
capacity (PDAs, PCs, etc.).

2) Use the Bluetooth connection function
supported by the device to connect to the
printer. The NFC tag built into the printer
enables automatic pairing with devices.

3 Note

The device must support NFC Auto Pairing.

It may display a message that the device cannot
be connecteREVd as NFC Auto Pairing is
supported upto the B/T pairing and the devices
must connected manually, but this is normal.

3) The printer can be connected to other
stations, such as PDAs and PCs supporting
wireless LAN communication in Ad-hoc
mode and AP in Infrastructure mode.

# Note

Refer to the Bluetooth Wireless LAN Manual for detailed information on its connection.
You can check the Bluetooth envi ication, encryption, ion mode) and
the wireless LAN encryption) via the self-test page.

(
(1P, SSID, autt
2. Interface Cable Connection
1) Open the Interface Cap
2) Connect the interface cable (optional) to the
cable connector of the printer.

o

If the interior of the printer is dusty, print quality can decline.
In such a case, follow the instructions below to clean the printer.

1) Open the paper cover and remove the paper if there is any.
Apply the cleaning pen from the center to the edge over the printer head for cleaning.
2) Clean the printer head using the cleaning pen.
3) Remove paper dust from the paper detection sensor using the cleaning pen.
4) Do not use the printer for one to two minutes after cleaning the printer head until
the cleaning agent of the cleaning pen has completely evaporated and dried.
5) Mount the paper and close the printer cover.

+ Caution
1) Make sure the printer power is turned off before cleaning.
2) Wait for two to three minutes after power-off before head cleaning because the head
part may become very hot during printer operation.
3) Take care not to touch the heating region of the head with your hand while cleaning
the head part.
— The printer head may be damaged by static electricity.
4) Take care to avoid scratching the head.
5) Clean the printer head periodically if linerless paper is used. Recommended cleaning
period is after consuming ten rolls of linerless paper (100 meters), or more than once
a week. Printing quality may be degraded or printer life may be shortened if the head is
not cleaned periodically.

* Warning
1) Use only the linerless paper that is provided by BIXOLON. Use of other paper voids

product warranty.
2) Use only the cleaning pen (PCP-R2001I) provided by BIXOLON for cleaning.
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“This marking shown on the product or its lterature, indicates that it should not be disposed
of with other household wastes at the end of its working ife. To prevent possible harm to
the or people from di please separate this from other
types of wastes and recycle it responsibly to promote the Kstaimable reuse of mateia
resources. Houschold users should contact either the retailer where they purchased this
product, or their local government office, for details of where and how they can take this
item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and
check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed
with other commercial wastes for disposal.

oThe following Bluetooth mark and ID D022644 is only applicable to models with the
Bluetoot Bluetooth SIG qualification.
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BIXOLON

Installationsanweisung

4@ Information

Diese Installationsanweisung enthilt Kurzinformationen zur Produktinstallation.
Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der im
Lieferumfang enthaltenen CD. Die CD enthilt die folgenden Informationen.

1. Handt

ch: Benutzer dt amm fiir Windows CE, Code-Seiten,
Befehle, Bluetooth und Wireless

2. Treiber: Windows-Treiber

3. Dienstprogramm: VMSM (Virtual Memory Switch Manager),

NV Image Download Manager, Firmware Download Manager

‘Wir von BIXOLON arbeiten stindig an Verbesserungen und Aktualisierungen der

Funktionen und der Qualitit aller unserer Produkte. Die Produktspezifikationen und/oder der

Inhalt des Benutzerhandbuchs kénnen sich in der Zukunft ohne vorherige Ankiindigung
dndern.

@ SicherheitsmaBnahmen in Bezug auf den Akku
. Sind bei der ersten Verwendung nach dem Kauf des Produkts ungewdhnliche Symptome,
wie beispielsweise ein ungewdhnlicher Geruch oder ein Uberhitzen, wahrnehmbar,
wenden Sie sich bitte umgehend an den Handler.
. Der Akku darf nur mit dem angegebenen Ladegerit (optional erhiltlich) von BIXOLON
geladen werden. Die Verwendung eines falschen Ladegeriits kann zu Uberhitzen,
Entziinden und/oder Explosion des Akkus fiihren.
Der Akku darf nicht an einem Ort, der hohen Temperaturen oder direkter
i ist (z B.im I

)

bl

cines Fahrzeuges), verwendet oder
gelagert werden.
Anderenfalls kann es zu einem Uberhitzen und/oder Entziinden kommen.
Dartiber hinaus konnen sich die Akkuleistung und -lebensdauer verschlechtern.

. Das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in den Akku muss unter allen Umstéinden
vermieden werden.
Oxidiert der Sicherheitsmechanismus im Akku, kann es zu einem Uberladen des Akkus
kommen und damit zu Uberhitzung, Entziindung und/oder Explosion.

. Der Akku darf nicht fallengelassen oder starken StoBen ausgesetzt werden. Wird der

hani des Akkus beschidigt, kann es zu einem Uberladen des Akkus

und damit zu einer ungewollten chemischen Reaktion kommen.
Es besteht potentiell das Risiko von Uberhitzung, Entziindung und/oder Explosion des
Akkus.

. Der Akku darf nicht mehr eingesetzt werden, wenn er beschidigt wurde oder
angeschwollen ist oder das AuBere aufgrund von StoBeinwirkungen Beschadigungen
aufweist.
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@ Priifen des Inhalts

<t
SPP-R2001IT

A%

Akku Battericladegerit Papierrolle

Netzanschlusskabel

# Bezcichnung

Giirtelclip Installationsanweisung

der Geriteteil

Papierabdechung
Loch fiir Montage von Giirtelsehlaufe

/Girtelelip \ / Akku
Schnittstellenabie / Sss
ang ,

Netztaste

Tasten zum
Offnen

Kabelanschluss
Taste fir

Papierzufubr Netzanschluss

@ Installation und Laden

1. Legen Sie den Akku auf der Riickseite
des Druckers ein. Achten Sie darauf,
dass der Akkuhaken richtig ausgerichtet
ist.

2. Driicken Sie den Akku in das Fach, bis

Einlegen !
dieser horbar einrastet.

des Akkus

¥ Hinweis
Da der Akku werkseitig nicht geladen ist, muss dieser vor der Inbetri

Mobiler Quittungsdrucker SPP-R200II1

. Driicken Sie auf die Taste, um die
Papierabdeckung zu 6ffnen.
. Legen Sie das Papier wie dargestellt
ein.
(Entnehmen Sie einen eventuell
vorhandenen Papierkern.)
. Richten Sie das Papier richtig aus.
Ziehen Sie das Papier heraus und
hliefien Sie die Papierabdeckung,
. ReiBlen Sie tiberschiissiges Papier zur
Seite des Druckers hin ab.

N

Papier
Installation
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. Schalten Sie den Drucker aus.

. SchlieBen Sie das Ladegeritkabel an
das Ladegerit an und schliefien Sie
das Netzkabel.

. Offnen Sie die Abdeckung der
externen Schnittstelle in Richtung des
Pfeils.

. SchlieBen Sie das Ladegerit an den
Netzanschluss an.

o

Laden des
Akkus

w

ES

% Hinweis

Der Drucker kann schwer beschidigt werden, wenn ein anderes
Ladegerit als das von BIXOLON genehmigte verwendet wird.
BIXOLON iibernimmt keine Haftung fiir derartige Schéden.
(Die Spannungs- und Stromspezifikationen von Drucker und
Akkuladegerit miissen {ibereinstimmen.)

1. Setzen Sie die Schraube fiir den
Giirtelriemen in das Montageloch fir
den Giirtelriemen ein.

Ziehen Sie die Schraube fiir den
Giirtelriemen wie im Bild dargestellt
mit einer Miinze an.

Tragegurt
Installation

N

. Setzen Sie die Schraube fiir den
Giirtelclip in das Loch fiir den
Giirtelclip ein.

2. Zichen Sie die Schraube fiir den

Giirtelclip zum Beispiel mit einer

Miinze (siehe Bild) an.

(Achten Sie auf die korrekte
Anzugsrichtung.)

Giirtelclip-
Installation
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@ Bedienung des Bedienfelds
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EIN/AUS-TASTE  ZUFUHRUNGSTASTE ~ FEHLER-LED AKKU-LED STATUS-LED
* EIN-/AUS-TASTE

Uber diese Taste wird der Druck ein-/ausgeschaltet.
« ZUFUHRUNGSTASTE

Uber diese Taste erfolgt die manuelle Zufiihrung des Papiers, die Durchfiihrung des

1t und der H i

* FEHLER-LED
Leuchtet die rote LED, ist die Papierabdeckung offen.
Blinkt die rote LED, ist entweder das Papier aufgebraucht oder der Druckkopf ist {iberhitzt.
Blinkt die rote LED weiter, kann dies auf ein schweres Problem hinweisen. Wenden Sie sich
daher in diesem Fall an den Handler.

* AKKU-LED
Leuchten drei blaue LEDs, ist der Akku voll geladen.
Leuchten zwei blaue LEDs, ist der Akku halb geladen.
Leuchtet eine blaue LED, hat der Akku den geringsten Ladezustand.
Leuchtet die rote LED, muss der Akku geladen oder ersetzt werden.

* STATUS-LED (Bluetooth oder Wireless LAN)
1) Bei Verwendung von Bluetooth
Ist der Drucker fiir die drahtlose Kommunikation iiber Bluetooth bereit, leuchten die griine
LED und die Akku-Status-LED.
2) Bei Verwendung von Wireless LAN
Die rechte Anzeige zeigt die Signalstirke des Wireless LAN. Die griine LED leuchtet

geladen werden. (Verwenden Sie hierzu das Ladegerit.)

dur

hgehend bei guter drke. Sie blinkt bei sct h

* Hinwei
Im Energies

armodus leuchtet nur die Status-LED.



Fiihren Sie bei der Einrichtung des Druckers oder bei einem Problem einen Selbsttest durch, um
Folgendes zu priifen.

Dr itit, ROM-Version und Ei der
Speicherschalter

Hat der Selbsttest kein Problem mit dem Drucker erkannt, miissen die anderen (Peripherie-)Gerite
und die Software gepriift werden. Diese Funktion st unabhingig von anderen Geréiten und der
Software.

« Anweisungen zum Selbsttest
1) Schalten Sie den Drucker aus und schliefien Sie die Papicrabdeckung.
2) Driicken Sic dic Taste fiir die Papicrzufiihrung und dic Ein-/Aus-Taste am Drucker

Es kann sein, dass eine Meldung angezeigt wird, die

besagt, dass cine Verbindung nicht moglich ist, da

cine automatische NFC-Kopplung bis hin zur B/T-

Kopplung unterstiitzt wird, und die Verbindung des

Geriites manuell vorgenommen werden muss. Dies ist

normal.

3) Der Drucker kann an andere Stationen , wie

PDAs und PCs, die Wircless-LAN-
Kommunikation im Ad-Hoc-Modus und AP im

modu

werden.

% Hinweis

um den Drucker einzuschalten.

3) Nachdem der Druck begonnen hat, lassen Sie die beiden Tasten los.

4) Driicken Sie die Taste fiir die Papierzufiihrung erneut, um einen Ausdruck des ASCII-Musters
zu erhalten.

5) Nach dem Druck des ASCII-Musters wird der Selbsttest automatisch beendet.

zum hluss finden Sie im Handbuch zu Bluetooth und
Wireless LAN. Uber die ite konnen die Bluetooth-Umgebung (.
Verschliisselung, Anschlussmodus( und die Wireless-LAN-Umgebung(IP, SSID, Authcntlﬁz)cmng,
Verschliisselung) gepriift werden.

2. Interface-Kabel-Anschluss
1) Offnen Sie die Schnittstellenabdeckung
2) Sch]lcﬂcn Sie das Schnittstellenkabel (optional
an den K des D

kann sich wenn sich im Innern des Druckers Schmutz ablagert.

Posten Beschreibung
Druckmethode Thermodruck
[ 100 mm/Sckunde (Quittungspapier)
Druckgeschwindigkeit | o'/ /setunde (z(rgnnfouegnfpre?es l)’agier)
Auflosung 03 dpi
Modus apierzufiihrung | Binfacher
Zeichengrofe chriftart A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 » 24
Zeichen pro Zelle chriftart A: 32, Schriftart B/C: 42
nglisch: 95
Zeichensatz Erweiterte Grafiken: 128 x 33 Seiten
3

T Mah: UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93, Code 128, EAN 5,

Sticheod EAN 13, ITF, Codabar
Drucken | Stricheode 2 Mab: PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR-Code, GS1 DataBar,
Aztec

Emulation BXL/POS

Windows XP (32/64 Bit) ] WEPOS / 2003 Server(32/64 Bif) |
Treiber VISTA (32/64 Bit) /2008 Server (32/64 Bit) / 7 (32/64 Bit) /

8 (32/64 Bit)
it fir Softwareen Windows XP/ WEPOS /2003 Server / VISTA /
twickler (SDK) 2008 Server /7 /8 / CE 3.0 oder hiher
. Papierendesensor, Sensor zur Erkennung ciner offenen

ensor "

Papier
Typ der -~
Semeidvorrichtung,___| AbreiBleiste
Sprache Benutzersprache unterstitzt
Paplerform Quitiung T
Papiertyp B X T]

[ AuBendurchmesser der Max. 040 mm (1.57 Zoll) Max. 039 mm (1.54 Zoll)
Papier | Papierrolle
— S75T05m ST05mm
(2,26 7011402 Zoll) (226 Zoll £0.2 Zoll)
Stirke 0.07 = 0.003 mm 0.08 = 0.008 mm
¥ Hinweis

1) Dieses Gerit ist fiir den Gebrauch in Innenrdumen gedacht und alle Kommunikationsverkabelung
ist auf den Einsatz im Innenraum ausgelegt.
2) Der Schalter dient zum Trennen von der G

1. Ei

stellung der Etikettenfunktion

und i ier im verfiigbar.

* Schritte bei der Einstellung
1) Schalten Sie den Stromschalter des Druckers ein.
2) Offnen Sie die Papierabdeckung und halten Sie die Taste fiir die Papierzufuhr mindestens zwei
Sekunden lang gedriickt.
3) Wenn Sie den Summton horen, legen Sie Papier ein und schlleﬁen Sie die Abdeckung
4) Wiederholen Sie die obigen Schritte, um zum

- Ei iiber den Spei

1) Siehe im den Abschnitt ,,U des i <

2. Automatische Kalibrierfunktion
Zum Drucken von Etiketten mit der Etikettendruckfunktion miissen Liicken im Etikettenpapier
und Schwarzmarkierungen erkannt werden.
Werden Liicken im nicht
automatische Kalibrierfunktion.

iB erkannt, so verwenden Sie die

* Anweisungen fiir die automatische Kalibrierung
1) Schalten Sie den Stromschalter des Druckers aus, wihrend sich dieser im Betricbszustand
Etikettendruck befindet.
2) Halten Sie die Taste fiir die Papierzufuhr gedriickt und driicken Sie anschliefiend auf die Ein-
/Aus-Taste.
3) Driicken Sie nach Ausgabe des folgenden Ausdrucks auf die Ein-/Aus-Taste, um die
oohe Kali "

‘Wiihlen Sie folgenden Betriebszustand:
Automatische Kalibrierung: Power-Taste (Ein/Aus)
Selbsttest: Zufiihrungstaste

4) Wiihrend der automatischen Kalibrierung werden drei Seiten Etikettenpapier ausgegeben.

1. Bluetooth- und Wireless-LAN-Anschluss

1) Der Drucker kann an Gerite angeschlossen
werden, die {iber Bluetooth-Funktion verfligen
(PDAs, PCs, usw.).

2) Verwenden Sie die Vom Gerit unterstiitzte
Bluetooth-Funktion, ueine Verbindung mit dem
Drucker herzustellen. Der integrierte NFC-Tag
erméglicht eine automatische Kopplung mit
anderen Geriten.

* Hinweis
Das Gerit muss die automatische NFC-Kopplung
unterstiitzen.

Reinigen Sie in diesem Fall den Drucker gemi8 den unten angegebenen Anweisungen.

1) Offnen Sie die Papierabdeckung und entnehmen Sie eventuell vorhandenes Papier.
Wenden Sie den Reinigungsstift am Druckerkopf von der Mitte ausgehend zu den
Kanten hin, um den Druckerkopf zu reinigen.

2) Reinigen Sie den Druckerkopf mit dem Reinigungsstift.

3) Entfernen Sie mittels Rei 'vom Papierer

4) Der Drucker sollte ein bis zwei Minuten nach Reinigung des Druckerkopfes mit dem
Reinigungsstift nicht verwendet werden, damlt zunachsl das vom Reinigungsstift

5) Legen Sic das Papicr cin und schlicBen Sie d.c Dmckcrabdcckung

* Achtung
1) Stellen Sie sicher, dass der Drucker vor dem Reinigen ausgeschaltet wird.
2) Warten Sie zwei bis drei Minuten nach dem Ausschalten und bevor Sie die Reinigung
be ginnen, da der Druckerkopf withrend des Druckbetriebs heill geworden sein kann.
3) Beriihren Sie wihrend der Reinigung keine heiien Oberflichen des Druckerkopfes mit
den Handen.
— Der Druckerkopf kann durch statische Elektrizitit beschidigt werden.
4) Achten Sie darauf, nicht den Dmckerkopf zu zerkralzen
5) Reinigen Sie den D iBig, wenn Papier verwendet
wird. Es wird.empfohlen, den Druckerkopf nach zehn Rollen trennfolienfreiem Papier
(100 Meter) oder mehr als cinmal pro Woche zu reinigen. Die Druckqualitiit kann
oder die Drucker kann verkiirzt werden, wenn der Kopf nicht
regelmiBig gercinigt wird.

* Warnung
1) Verwenden Sie ausschlieBlich trennfolienfreies Papier von BIXOLON.
Eine Verwendung von anderem Papier hat das Erloschen der Gewihrleistung zur Folge.
2) Verwenden Sie ausschlieBlich den Reinigungsstift (PCP-R2001I) von BIXOLON zur
Reinigung.

Diese Kennzeichnung auf dem Gerit oder in der Produkidokumentation zeigt an, dass das
Geriit am Ende der Nutzungsdauer nicht iiber den Hausmill entsorgt werden sollte. Bitie
trennen Sie zur Vermeidung moglicher Umwelt- oder Gesundheitsschiiden durch
unkommmene Abfallentsorgung dieses Gerit von andercn Abfillen und recyceln Sie cs.

m de Gel T ‘Wenn Sie das Gerit
i Threr Haushalt benutzen. wanden Sie sich bite an Thren Fachhdnler, bei dem Sic das
Geriit gekauft haben, oder an die Stadiverwaltung. Dort kénnen Sie Einzelheiten dazu
erfragen, wie und wo Sic dieses Gerit abgeben konnen, damit es umwelsicher recycelt

— wird, Wenn Sie das Gerit in der Firma benutzen, sollten Sic sich an Ihren Zulicferer

wenden und die iiber er Entsorgung im

Kaufvertrag nachlesen. Dieses Gerit sollte nicht zusammen mit anderen gewerblichen

Abfillen entsorgt werden.

<Dic folgende Bluetooth-Kennzeichnung und 1D D022644 gelten nur fir die Modelle mit
Bluetuot Bluetooth-SIG-Genehmigung.
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BIXOLON

Guide d'installation de l'imprimante

Imprimante de recus mobile SPP-R200III

4@ Informations

Ce guide d'installation contient des informations bréves nécessaires a l'installation du
produit.

Reportez-vous au manuel d'utilisation du CD, fourni avec le produit pour plus de
détails concernant les instructions d'installation. Le CD contient les informations
suivantes :

1. Manuel : Utilisateur, Programme du module Windows CE, Pages de codes,
Commandes, Bluetooth et sans fil
2. Pilote : Windows driver
3. Utilitaire : VMSM (Virtual Memory Switch Manager),
NV Image Download Manager,
Gestionnaire de téléchargement de Firmware

BIXOLON s'engage a poursuivre ses efforts pour améliorer les fonctions et la qualité
de ses produits. Par conséquent, les caractéristiques du produit et/ou le contenu du
manuel d'utilisation peuvent étre modifiés sans avis préalable.

@ Mesures de sécurité concernant la batterie

. Si vous observez quelque chose d'anormale comme une odeur étrange ou une
surchauffe lors de la premiére utilisation, contactez immédiatement votre
fournisseur local.

. Rechargez la batterie uniquement a I'aide du chargeur indiqué (et fourni en option)

par BIXOLON L'utilisation d'un mauvais chargeur peut se traduire par une

surchauffe, une combustion et/ou une exposition de la batterie.

N'utilisez pas ou ne laissez pas la batterie dans un endroit exposé a de fortes

température ou a la lumiére directe du soleil, dans un véhicule par exemple. Cela

risque d'entrainer une surchauffe et/ou une combustion de la batterie. Par ailleurs, la
performance de la batterie et la durée de vie du produit peuvent s'amoindrir.

. Ne laisser pas d'eau, d'eau de mer ou d'humidité entrer ou fuir dans la batterie Si le
mécanisme de sécurité de la batterie venait a s'oxyder, la batterie pourrait étre en
sur-tension avec un courant électrique et/ou un voltage anormal pouvant entrainer
une surchauffe, des étincelles et/ou une explosion.

. Ne jetez pas la batterie et ne la soumettez pas a un choc violent. Si le mécanisme de
sécurité de la batterie est endommagée, la batterie risque d'étre en sur-tension et, par
conséquent, une réaction chimique négative peut étre générée dans la batterie.

11 existe un éventuel risque de surchauffe, de combustion et/ou d'explosion de la
batterie.

. N'utilisez pas la batterie si elle est endommaggée ou si I'extérieur est déformé en
raison d'un choc externe ou si elle fuit.
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4@ Confirmation du contenu
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Rouleau du papier
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Guide d'installation

SPP-R200111
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Batterie Chargeur de batterie

Cable d'alimentation Clip ceinture

4@ Nom des piéces du produit

Couvercle papier
Trou de fxation de Ia passant ceinture

du clip ceintyre

\ )

Bouton dalimentation %/

Bouchon
Dlinterface

=/, '/’l‘

Y

Bouton alimentation papier  Connecteur de cible

Connecteur alimentation

@ Installation et charge

1. Insérez la batterie a l'arricre de
I'imprimante, en veillant a bien
aligner le crochet de la batterie.

Installation 2. Poussez la batterie dans la fente
de la jusqu'au clic.
batterie

3 Note
La batterie n'étant pas chargée au moment de l'achat, chargez-la avant de
T'utiliser. (Utilisez le chargeur de batterie)

. Appuyez sur le bouton Ouvrir pour
ouvrir le capot du papier.
. Insérez le rouleau, comme illustré.
(Retirez le moyeu du rouleau de
papier en place.)
3. Veillez a bien aligner le papier
4. Sortez le papier et fermez le capot du
papier.
5. Tirez l'excédent de papier vers le coté
de l'imprimante.

N

Installation
du papier

. Eteignez l'imprimante.

. Connectez le cable d'alimentation au
chargeur de la batterie puis connectez
I'alimentation CA.

. Ouvrez le cache de I'interface externe

dans le sens de la fléche.

Connectez le chargeur de batterie au

connecteur d'alimentation.

N

Chargeur
de batterie A

w

b

% Note

L'imprimante peut étre sérieusement endommager si un chargeur de
batterie non fourni par BIXOLON est utilisé. BIXOLON ne sera pas
tenue responsable de tout dommage résultant d'une telle utilisation.

(La tension et le courant électrique de la batterie et ceux du chargeur de
la batterie doivent correspondre.)

. Insérez la vis de la sangle de ceinture
dans le trou de la sangle de ceinture.

. Utilisez une piéce pour serrer la vis
de la sangle de ceinture, tel
qu'illustré.

N

Sangle de
ceinture
du papier
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@ Utilisation du panneau de commandes
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BOUTON LED LED BATTERIE LED
ALIMENTATION ERREUR STATUT

1. Insérez la vis du clip ceinture dans le
trou de fixation du clip ceinture.

2. Serrez la vis du clip ceinture avec un
objet tel une piéce, tel qu'illustré.
(Veillez a la serrer dans le bon sens)

Installation
du clip
ceinture

BOUTON
ALIMENTATION

* BOUTON ALIMENTATION (POWER)
Ce bouton sert a allumer et éteindre I'imprimante.

*« BOUTON ALIMENTATION (FEED)
Ce bouton permet d'ali le papier n
et transférées a l'imprimante.

* LED ERREUR
Si le voyant est rouge, le capot du papier est ouvert.
Si le voyant clignote rouge, soit le papier est épuisé, soit la téte d'impression est en
surchauffe.
Si le voyant continue a clignoter rouge, cela peut indiquer un probléme grave avec le
produit ; consultez un réparateur agréé.

« LED BATTERIE
Si les trois voyants sont bleus, la batterie est entiérement chargée.
Si deux voyants sont bleus, la batterie est partiellement chargée.
Si un voyant est bleu, la batterie est faiblement chargée.
Si le voyant est rouge, la batterie doit étre rechargée ou remplacée.

* LED STATUT (Bluetooth ou LAN sans fil)

1) Lors de l'utilisation du Bluetooth
Si l'imprimante est préte pour une communication sans fil avec le Bluetooth, le
voyant vert ainsi que le voyant du statut de la batterie sont allumés.

2) Lors de l'utilisation du LAN sans fil.
Le voyant de droite indique la force du signal du LAN sans fil. Le voyant vert
s'allume lorsque la force du signal est correct tandis que le voyant clignote vert quand
la force du signal est faible.

% Note
En mode Veille, seul le voyant du Statut s'allume.



Exécutez l'auto-test lors de la premiére i ion de 1'i ou lorsque I'impri; a

rencontrer un probléme. Vérifiez ce qui suit :

« Circuit de qualité d'i version RAM, et paramétrage de Memory
Switch

Si l'imprimante ne présente aucun probléme lors de cet auto-test, vérifiez les autres dispositifs,
périphériques ou logiciels. Cette fonction est indépendante de celle des autres dispositifs et logiciels.

« Instructions de I'auto-test

1) Eteignez I'imprimante et fermez le capot du papier de I'imprimante.

2) Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation du papier et le bouton d'alimentation pour
allumer l'imprimante.

3) Une fois I'impression commencée, relachez les deux boutons.

4) Pour ajouter une impression d'un motif ASCIL, appuyez une nouvelle fois sur le bouton
dalimentation de papier.

5) Une fois le motif ASCII imprimé, l'auto-test s'arréte automatiquement.

Article Description

Mode d'impression | Impression thermique
100 mm/scc (Regu papicr)

Vitesse d'impression 80 mm/sec (Papier monocouche)
Résolution 203 DPI
Mode dalimentation | pyrgement du papier facile

lu papier

Police A : 12 x 24

Police B: 9 x 17

Police C: 9 x 24

Caractéres par ligne Police A : 32

Anglais 95

Graphiques étendus : 128 x 33 pages

International : 32

1 Dimensions : UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93,
Code 128, EAN 8, EAN 13, ITF,Codabar

Taille des caractéres

Police B/C: 42

Jeu de caractéres

Code barres 2 Dimensions : PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR
Code, GS1 DataBar, Aztec
Emulation BXL/POS
Windows XP(32/64bit) / WEPOS / 2003
Pilote : Server(32/64bit) / VISTA(32/64bit) / 2008
Server(32/64bit) / 7(32/64bit) / 8 (32/64bit)
— Windows XP/ WEPOS /2003 Server/
VISTA /2008 Server /7 /8 / CE 3.0 et ultérieur
Capteur Fin de papier, ouverture du capot de papier
Type de découpe Barre de séparation
Langue Langue Utilisateur supporté
Découpe de papier Recu
Type de papier Papier thermique Papier thermique
- Diameire extériour du | yfyy 040 mm (1.577) Max. ©39 mm (1.547)
— 575%0.5 mm 575%05mm
gt (2.26"£02") (2.26"+0.2")
Epaisseur 0.07 = 0.003 mm 0.08 % 0.008mm
¥ Note

1) Cet équipement est destiné pour une utilisation en intérieur, uniquement, et toutes les
communications sont limitées au méme batiment.
2) L'interrupteur permet de déconnecter l'appareil. En cas de danger, éteignez tout.

1. Paramétrage de la fonction Etiquette
Le papier tiquette et le papier & marque noire sont disponibles en mode étiquette.

+ Paramétrage des opérations
1) Allumez l'imprimante
2) Ouvrez le capot du papier, appuyez sur le bouton d'
le bas au moins 2 secondes.
3) Aprés le bip, insérez le papier et fermez le capot.
4) Répétez les étapes ci-dessus pour revenir en mode Regu.

du papier et le vers

. Parametﬁge Via Memory Switch
DR & la section de

de Memory Switch du manuel de commandes.

2. Fonction Calibrage automatique
La fonction de I'impression d'étiquettes exige une reconnaissance des écarts de papier a étiquette
et de la barre noire du papier & marque noire pour qu'une impression soit possible.
Si les écarts de papier a étiquette ne sont pas correctement reconnus, utilisez la fonction de
calibrage automatique.

« Instructions du calibrage automatique
1) Eteignez I'imprimante lorsqu'elle est en mode Impression d'étiquettes.
2) Appuyez sur le bouton d'alimentation du papier, maintenez-le vers le bas, puis appuyez sur le
bouton Alimentation (Power).
3) Une fois I'impression terminée, appuyez sur le bouton Alimentation (Power) pour exécuter le
calibrage automatique.
Sélectionnez le mode
Calibrage automatique : Bouton alimentation (power)
Auto-test : Bouton Alimentation (Feed)

4) Trois pages du papier a étiquette sortent lors de I'exécution du calibrage automatique.

1. Connexion Bluetooth et LAN sans fil

1) L'imprimante peut étre connectée aux
dispositifs équipés de la technologie
Bluetooth (PDA, PC, etc.).

2) Utilisez la fonction de connexion Bluetooth
supportée par le dispositif pour connecter
I'imprimante. L'étiquette RFID intégrée a
I'imprimante permet a I'imprimante de se
coupler automatiquement aux périphériques.

¥ Note
Le périphérique doit étre compatible avec le
couplage automatique RFID.
Un message indiquant que le périphérique ne
peut pas se connecter tant que le couplage
automatique RFID est pris en charge par un
couplage B/T et que les périphériques doivent
étre connectés manuellement. Cela est normal.
3) L'imprimante peut étre connectée a d'autres
dispositifs comme des PDA et des PC
supportant des communications LAN sans
fil, en mode ad-hoc et AP en mode
Infrastructure.
* Note
Reportez-vous au manuel LAN sans fil Bluetooth pour plus de delalls concernant la
connexion. Vous pouvez vérifier I'envis ion, encryptage,
mode connexion) et I'environnement LAN(IP, SSID, authentification, encryptage) via la
page d'auto-test.

2. Connexion du cable d'interface
1) Ouvrez le cache de l'interface
2) Connectez le cable d'interface (en option) au
connecteur du céable de l'imprimante.

S’il y a de la poussiére & I'intéricur de 'imprimante, la qualité d’impression peut étre
altérée. Dans ce cas, suivez les consignes ci-dessous afin de nettoyer I'imprimante.

1) Ouvrez le capot du papier et sortez le papier. Appliquez le stylo nettoyant en partant
du centre et en allant vers les extrémités de la téte d'impression pour la nettoyer.

2) Nettoyez la téte d'impression & I'aide du stylo nettoyant.

3) Retirez la poussiére du papier du capteur de papier a I'aide du stylo d'impression.

4) Attendez une ou deux minutes avant de réutiliser I'imprimante aprés avoir nettoyé la
téte d'impression , le temps que I'agent nettoyant du stylo nettoyant se soit bien
évaporé et ait bien séché.

5) Insérez le papier puis fermez le capot de l'imprimante.

* Attention

1 davoir éteint ' avant de la nettoyer.

2) Attendez deux ou trois minutes aprés avoir éteint I'imprimante avant de nettoyer la téte
d'impression ; cette derniére peut étre trés chaude pendant I'impression.

3) Veillez i ne pas toucher la partie chauffantc dela téte dimpression lors du nettoyage.
— Latéte d est 'étre par de I'électricité statique.

4) Veillez a ne pas rayer la téte d'lmpressmn.

5) Nettoyez réguliérement la téte d'impression, si vous utilisez du papier monocouche.
11 est recommandé de nettoyer la téte d'impression aprés 10 rouleaux de papier
monocouche (100 métres) ou plus d'une fois par semaine. Si elle n'est pas nettoyée
réguliérement, la qualité d'impression peut étre amoindrie et la durée de vie de
I'imprimante raccourcie.

+ Attention
1) Utilisez le papier monocouche fourni par BIXOLON, uniquement. L'utilisation d'autres
papiers peut entrainer 'annulation de la garantie.
2) Utilisez le stylo nettoyant (PCP-R2001T) fourni par BIXOLON, uniquement, pour le
nettoyage.

)¢

Ce symbole indiqué sur le produit et sa documentation indique quils ne doivent pas étre
jetés avee les autres déchets ménagers. Par mesure de prévention pour lenvironnement et
pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les
recycler conformément au principe de réutilisation des ressources. Les particuliers sont
invités & contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou d se renseigner auprés de
leur mairie pour savoir o et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit
recyclé en respect avec la nature. Les entreprises sont invitées & contacter leurs fournisseurs
et i consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas étre mélé aux.
autres déchets commerciaux.

oLa marque Bluetooth suivante et ID D022644 sont compatibles, uniquement, avec les
Bluetoot modéles qualifiés Bluetooth SIG.
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BIXOLON

Guia de instalacion de la impresora

Impresora de recibos portatil SPP-R200II1

4@ Informacién

Esta guia de instalacion contiene informacion breve necesaria para la instalacion del producto.
Consulte el Manual del Usuario en ¢l CD que se suministra con el producto para obtener
instrucciones de instalacion detalladas. EI CD contiene la siguiente informacion.

1. Manual: Para el usuario, del Programa de Médulo de Windows CE,
péginas de codigo, comandos, Bluctooth y conexién inalémbrica

2. Controladores: Controlador de Windows

3. Utilidad: VMSM (Administrador del interruptor de memoria virtual),
Administrador de descarga de la imagen NV,
Administrador de descarga de firmware

En BIXOLON, mantenemos esfucrzos continuos para mejorar y actualizar las funciones y la calidad

de todos nuestros productos. En lo sucesivo, las especificaciones del producto y/o el contenido del
manual del usuario pueden modificarse sin previo aviso.

@ Medidas de seguridad de la bateria

1. Si observa un sintoma anormal, como olores extrafios o recalentamiento, en su primer uso luego
de adquirir del producto, comuniquese con su distribuidor local de inmediato.

. Cargue la bateria solo con el cargador exclusivo especificado (provisto de manera opcional) por
BIXOLON. El uso de un cargador inadecuado puede resultar en el recalentamiento, combustion
y/o explosion de la baterfa.

. No utilice ni deje la baterfa en lugares expuestos a altas temperaturas o a la luz directa ¢ intensa
del sol, tales como en el interior de un automov o puede provocar el recalentamiento y/o la
combustion de la bateria. Adems, puede disminuir el rendimiento de la bateria y la vida del
producto.

. Evite que ingrese o se filtre agua, agua salada o humedad en la bateria. Si el mecanismo de
seguridad de la baterfa se oxida, la baterfa se puede recalentar con flujo de energia eléctrica y/o
tensién anormales de modo que se puede recalentar, inflamar y/o explotar.

. No arroje la bateria ni la someta a golpes fuertes. Si se dafia el mecanismo de seguridad de la
bateria, ésta puede sobrecalentarse y, por consiguiente, se puede generar una reaccién quimica
adversa en ella.

Existe un riesgo potencial de recalentamiento, combustion y/o explosion de la baterfa.

. No utilice la bateria si se encuentra dafiada, deformada en el exterior debido a golpes externos, o

hinchada.
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4@ Confirmacion del contenido

=
SPP-R200111 Bateria Rollo de papel

"

Cable de energia

Cargador de la bateria

Guia de instalacion

Broche para cinturén

@ Nombres de las partes del producto

Cublerta del papel

Orificio para montaje de correa para
cinturén/ broche para cinturé

Bateria

cubierta de interfaz

Botén Abrir

. ‘onector para el cable
Botén de alimentacidn del papel ¢ »

Conector de energia

@ Instalacién y carga

1. Inserte la bateria en la parte trasera de la
impresora, alineando el enganche de la
misma adecuadamente.

2. Empuje la bateria dentro de la ranura hasta

Instalacion de que se escuche un chasquido.

Ta bateria

#* Nota

Ya que la baterfa no esta cargada al momento de la compra, carguela antes de usar el

producto. (Use el cargador de bateria)

1. Presione el botén Open (Abrir) para abrir la
cubierta del papel.

2. Inserte el papel como se muestra en la
imagen.
(Extraiga el centro del ollo de papel que
que se haya terminado).

3. Sca cuidadoso para alincar el papel
correctamente.

4. Tire del papel y cierre la cubicrta del papel.

5. Arranque el exceso de papel hacia el lado
lateral de la impresora,

Coloc:
del papel

1. Apague la impresora.

2. Conecte el cable de energia al cargador de la
baterfa y luego conecte la energfa CA.

3. Abra la cubierta de interfaz externa en la
direccién de la flecha.

4. Conecte el cargador de la bateria al conector

- de alimentacién.

Carga de la
bateria

¥ Nota

La impresora puede producir daios graves si no se utiliza el cargador de la bateria
proporcionado por BIXOLON. BIXOLON no es responsable de ninguno de estos
dafios. (Deben coincidir las especificaciones del voltaje y de la corriente eléctrica de
la impresora y de la bateria),

. Inserte la correa para cinturén en el agujero
de la misma.

Colocacis 2. Utilice una moneda para ajustar la rosca de la
o caeion correa para cinturén como se muestra en la
 la correa - ¢
o imagen.
para cinturén O &

. Inserte el tornillo del broche de correa a su
orificio de montaje.

. Ajuste el tornillo del broche de correa con un
lueobjeto que asemeje una moneda, como se
muestra en la imagen.

(evite ajustarlo en la direccién incorrecta).

Colocacion
del broche
para cinturon

z’%‘\ “
E/y %\F STATUS

LED DE ERROR LED DE BATERIA LED DE ESTADO

BOTON POWER

BOTON FEED

+ BOTON POWER (ENCENDIDO)
Este boton se utiliza para encender y apagar la impresora.

+ BOTON FEED (ALIMENTACION)
Este boton se utiliza para suministrar el papel de manera manual, realizar la
on 'y descargar

« LED DE ERROR
Si el led rojo esta encendido, la cubierta del papel esta abierta.
Si el led rojo parpadea, el papel se ha terminado o el cabezal de impresion se ha
recalentado.
Si el led rojo continta pary puede indicar un p mas grave del producto y,
por lo tanto, debe consultar a un distribuidor de servicio técnico autorizado.

* LED DE BATERIA
Si hay encendidos tres led azules, la bateria esta totalmente cargada.
Si hay encendidos dos led azules, la bateria tiene media carga.
Si hay encendido un led azul, la bateria se encuentra en su nivel de carga minimo.
Si se enciende un led rojo, la bateria debe cargarse o reemplazarse.

« LED DE ESTADO (Bluetooth o LAN inalambrica)

1) Al utilizar el Bluetooth
Si la impresora esta lista para una comunicacion inalambrica con cualquier Bluetooth,
el led verde y el led de estado de la bateria estan encendidos.

2) Al utilizar una red inaldmbrica LAN
El indicador derecho muestra la fuerza de la sefial de la inalambrica LAN. El led verde
se enciende de manera ininterrumpida por una sefial de fuerza aceptable mientras que el
led verde parpadea por una sefial de fuerza débil.

3 Nota
En el modo de ahorro de energia, solo se enciende el led de estado.

@ Autoevaluacion
Realice la luacién cuando la imp
un problema y verifique lo siguiente.

por primera vez o cuando detecte

la versién de ROM y la

* El circuito de control, los la calidad de imp
configuracion de los interruptores de memoria

Si no se detecta ningan problema luego de realizar la autoevaluacion, examine los otros
dispositivos o los periféricos y el software. Esta funcion es independiente de los otros
dispositivos y del software.

« Instrucciones para la autoevaluacion

1) Apague la impresora y cierre la cubierta del papel de la misma.

2) La impresora se enciende al presionar el botén de alimentacion del papel y el de
encendido simultineamente.

3) Después de que haya comenzado la impresion, suelte los dos botones.

4) Para agregar una impresion del patron ASCII, presione nuevamente el boton de
alimentacion del papel.

5) Una vez impreso el patron ASCII, la

finaliza




@ Especificaciones del producto

Articulo Descripeion
Método de PPV

3 n Impresion térmica

Velocidad de 100 mm/seg (papel de recibo)
impresion 80 mm/seg (papel linerless’

203 PPP

Modo de suministro

o Carga facil de papel

Fuente A: 12 x 24
Fuente B: 9 x 17
Fuente C: 9 x 24

Tamario de caracter

Caracteres Por linea | Fuente A: 32 Fuentes B/C: 42

Inglés: 95

Cljrtiogls Graficos ampliados: 128 x 33 paginas

3) La impresora se puede conectar a otras
estaciones, a los asistentes digitales
personales y a las computadoras portatiles
que admitan la comunicacién inalambrica
LAN en el modo Ad-hoc y AP en el modo
Infraestructura.

* Nota
Consulte el Manual de Bluetooth y de red inalambrica LAN para obtener mas detalles sobre
la conexion. Puede revisar el entorno de bluetooth (autenticacion, codificacion, modo de
conexién) y el entorno de LAN inalambrica (IP, SSID, autenticacion, encriptacion) a través
de la pagina de autoevaluacion.
2. Conexion del cable de interfaz

1) Abra la cubierta de interfaz.

2) Conecte el cable de interfaz (opcional) al

conector para el cable de la impresora.

J

de la impresora

caracteres f
Internacional: 32
1 Dimension: UPC A, UPC E, CODIGO 39,
CODIGO 93, Codigo 128, EAN 8,
Codigo de barras EAN 13, ITF, Cédigo de barras
2 Dimension: PDF417, MATRIZ DE DATOS, MAXI,
Codigo QR, GS1 DataBar, Aztec ’ Li 3
BXL /POS .
‘Windows XP(32/64bit) / WEPOS /
Controlador 2003 Servidor(32/64bit) / VISTA(32/64bit) /
2008 Servidor(32/64bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit)
SDK Windows XP / WEPOS / Servidor 2003 / .
VISTA / Servidor 2008 /7 /8 / CE 3.0 y ms recientes
Sensor Papel terminado, tapa abierta
Tipo de cortador Barra de corte
Idioma Admite el idioma del usuario
Forma del papel Recibo Linerless

Tipo de papel Papel térmico Papel térmico

Diametro exterior

Max. 040 mm (1.57”) Max. 039 mm (1.54”)

Papel | del rollo de papel
A 57.5+0.5 mm 57.540.5 mm
(2.267+0.2”) (2.267+02”)
Espesor 0.07 £ 0.003 mm 0.08 + 0.008mm
* Nota

1) Este equipo es para uso doméstico y todos los servicios de comunicacion estan limitados
al interior del edificio.

2) El interruptor es el dispositivo de desconexion. Apague el interruptor para no correr
peligro.

@ Funcién de impresi6n de etiquetas
1. Configuracion de la funcion de etiquetas
Papel de etiquetas y papel de marcas negras disponibles en el modo de etiquetas.

* Funcionamiento de la configuracién
1) Encienda la impresora.
2) Abra la cubierta del papel y
durante mas de dos segundos.
3) Luego de que se emita el tono de la alarma, inserte el papel y cierre la cubierta.
4) Repita los pasos anteriores para volver al modo de recepcion.

el botén de del papel

« Configuracién mediante el interruptor de memoria
1) Consulte la seccion de cambio del interruptor de memoria del Manual de comandos.

2. Funcion de calibracion automatica
La funcion de impresion de etiquetas exige para imprimir el reconocimiento de la
separacion del papel de etiquetas y de la barra negra del papel de marcas negras. Si la
separacion del papel de etiquetas no se reconoce de forma adecuada, utilice la funcion de
calibracion automatica.

« Instrucciones para la calibraciéon automitica
1) Apague lai impresora mientras permanece en el modo de impresion de etiquetas.
el boton de ali ion del papel y luego presione el botén de

encendido.
3) Una vez hecha la siguiente impresion, presione el boton de encendido para realizar la
calibracion automatica.
Seleccione el modo
Calibracién automatica: Boton de encendldo
A ion: Boton de ali

4) Se imprimen tres hojas de papel de etiquetas cuando se realiza la calibracion automatica.

@ Conexion de los periféricos
1. Conexion Bluetooth y LAN inalambrica
1) La impresora se puede conectar a
dispositi i con la idad de
comunicacion por Bluetooth (PDA, PC, etc.).
2) Utilice la funcion de conexion Bluetooth que
admite el dispositivo que sera conectado a la
impresora,
La etiqueta NFC integrada a la impresora
permite el emparejamiento automatico con
los dispositivos.
¥Nota
El dispositivo debe admitir NFC Auto Pairing
(Emparejamiento Automatico NFC.)
Puede mostrar un mensaje de que el dispositivo
no puede conectarse puesto que NFC Auto
Pairing se admite hasta el emparejamiento B/T y
los dispositivos deben conectarse manualmente,
pero esto es normal.

Si hay polvo en el interior de la impresora, puede haber una menor calidad de impresion.En
tal caso, siga las instrucciones a continuacion para limpiar la impresora.

1) Abra la cubierta del papel y quite el papel si es que lo hay. Apply the cleaning
pen from the center to the edge over the printer head for cleaning. Aplique el
lapiz limpiador desde el centro hacia los bordes del cabezal de la impresora
para la limpieza.

2) Limpie el cabezal de la impresora con un lapiz limpiador.

3) Quite el polvo del papel del sensor de deteccion de papel con el lapiz limpiador.

4) No utilice la impresora durante uno a dos minutos después de limpiar el
cabezal de la impresora hasta que el agente de limpieza del lapiz limpiador se
haya evaporado y secado completamente.

5) Coloque el papel y cierre la cubierta de la impresora.

* Precaucién

1) Asegurese de que la impresora no esté encendida antes de la limpieza.

2) Espere dos a tres minutos después de apagar la impresora antes de limpiar el
cabezal dado que el cabezal puede estar muy caliente durante el
funcionamiento de la impresora.

3) Tenga cuidado de tocar la zona de calor de la impresora con las manos mientras limpia

el cabezal.
— El cabezal puede dafiarse con la electricidad estatica.

4) Tenga cuidado de no rayar el cabezal.

5) Limpie el cabezal de la impresora periodicamente si utiliza papel linerless.
Recommended cleaning period is after consuming ten rolls of linerless paper
(100 meters), or more than once a week. El periodo de limpieza recomendado es
después de consumir diez rollos de papel linerless (100 metros), o mas de una
vez por semana. Printing quality may be degraded or printer life may be
shortened if the head is not cleaned periodically.Si no limpia periodicamente el
cabezal de la impresora se puede degradar la calidad de la impresion o la vida
atil de la impresora puede reducirse.

* Warning
1) Utilice inicamente papel linerless suministrado por BIXOLON.
Use of other paper voids product warranty.
El uso de otro papel anula la garantia del producto.
2) Utilice el lapiz limpiador (PCP-R2001I) suministrado por BIXOLON para la limpieza.

@ Certificacion

Si esta marca aparece en el producto o su literatura, significa que no deberia desecharse con
otros residuos del hogar una vez que llegue el final de su vida itil Para evitar posibles
dafios al medio ambiente o a las personas a causa de la eliminacion incontrolada de
desechos, por favor separe este producto de otros tipos de desechos y reciclelo de manera
responsable para promover la reutilizacion sostenible de los recursos materiales. Los
usuarios particulares deberian contactarse con el minorista del lugar donde compraron este
producto, o su oficina de gobiemo local, para obtener detalles sobre adénde y como pueden
— llevar este articulo para que sea reciclado de manera segura para ¢l medioambiente. Los
usuarios empresariales deberian contactarse con su proveedor y comprobar los términos y
condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros desechos
comerciales para su eliminacion.

oLa siguicnte marca Bluctooth y ID D022644 solo sc aplica cn los modelos con la
Bluetooth's: i d oo sic
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Guia de Instalacio de Impressora

Impressora de Recibos Mével SPP-R200IIT

4@ Informacio

Este guia de instalagio contém informagdes rapidas necessarias para a instalagéo do
produto.

Consulte o manual de utilizador no CD que é enviado com o produto para instrugdes
detalhadas da instalagdo. O CD contém as seguintes informagdes.

1. Manual: Utilizadores, Programa do Médulo CE do Windows,
Paginas de codigo, Comandos, Bluetooth & Wireless
2. Driver: Driver Windows
3. Utilitario: VMSM (Gestor de Alternancia de Memoria Virtual), Gestor de
Download de Imagem NV, Gestor de Descarga de Firmware

Na BIXOLON fazemos esforgos continuos para melhorar e actualizar as fungdes e a
qualidade dos nossos produtos. Desta forma, as especificagdes do produto e/ou o
contetido do manual de utilizador podem ser alterados sem aviso prévio.

@ Precaucdes de Seguranca da Bateria

. Se observar algum sintoma anormal, tal como cheiro estranho e sobreaquecimento,
na primeira utilizagdo apos a compra do produto, entre em contacto com o
revendedor local imediatamente.

. Carregue a bateria apenas com o carregador exclusivo especificado (fornecido
opcionalmente) pela BIXOLON. A utilizagdo de um carregador incorrecto pode
resultar em sobreaquecimento, combustdo e/ou explosdo da bateria.

. Nao utilize ou deixe a bateria num local exposto a temperaturas elevadas ou luz
solar directa intensa, tal como dentro de um automovel. Se o fizer, pode provocar o

obreaqueci ) e/ou bustdo da bateria. Além disso, o desempenho da bateria

e a vida do produto podem ser reduzidos.

N

w

IS

Se 0 mecanismo de seguranga dentro da bateria se tornar oxidado, a bateria pode
sobrecarregar com corrente eléctrica anormal e/ou tensdo de modo que pode
sobreaquecer, inflamar e/ou explodir.

. Nao atire a bateria nem a submeta a choques fortes. Se o mecanismo de seguranga
na bateria estiver danificado, a bateria podera ter carga a mais e, consequentemente,
podera ser gerada uma reac¢do quimica adversa na bateria.

Ha o risco potencial de sobreaquecimento, combustdo, e/ou explosio da bateria.

. Nao utilize a bateria se estiver danificada ou o exterior deformado devido a choque

externo ou se estiver inchada.

w
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4@ Confirmagio de Contetido
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Bateria Carregador da Bateria  Rolo de Papel

Cabo eléctrico Clip do cinto Guia de Instalagio

4@ Nomes de Partes do Produto

Tampa do papel

Orificio para montar alga do cinto
clip docinto

Cap do interfa
Botio de
abertura

Botiio de alimentagio do Conector do cabo .
pard " Conector de alimentagio

@ Instal

1. Insira a bateria na parte traseira da
impressora, alinhando o gancho da
bateria adequadamente.

2. Empurre a bateria para a ranhura até
que oi¢a um clique.

Instalagdo da
Bateria

% Nota

Uma vez que a bateria ndo vem carregada a altura da compra, carregue
a bateria antes da utilizagdo do produto. (Utilizar o carregador da
bateria)

. Nao permita que dgua, 4gua do mar ou humidade entre ou derrame dentro da bateria.

. Prima o botéo abrir para abrir a
tampa de papel.

. Insira o papel tal como indicado na
imagem. (Retire qualquer resto de
um rolo de papel utilizado).

. Tome cuidado para alinhar o papel
correctamente.

. Puxe o papel para fora E feche a
tampa de papel.

. Retire qualquer excesso de papel na
direcgdo da lateral da impressora.

N

Instalagdo de
Papel

w
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. Desligue a energia da impressora.

. Ligue o cabo eléctrico ao carregador
da bateria e ligue a poténcia de CA.

. Abra a tampa do interface externo

N

w

Carregamento

da Bateria - na direc¢do da seta.
4. Ligue o carregador da bateria 7|
conector de energia.
% Nota
A impressora podera ficar seriamente danificada se o carregador da
bateria fornecido pela BIXOLON nio for utilizado. A BIXOLON nio
¢é legalmente responsavel por quaisquer danos. (As especificagdes de
voltagem e de corrente eléctrica da impressora e do carregador da
bateria devem coincidir).
1. Insira o parafuso da alga do cinto no
furo da alga do cinto.
2. Utilize uma moeda para apertar o
Alga do Cinto ‘0 parafuso da alga do cinto Tal como
Papel indicado na imagem.
1. Insira o parafuso da alga do cinto no
-y orificio de montagem da alga do
Clive do 0 cinto.
C'i)nto 2. Aperte o parafuso da alga do cinto
com um objecto como uma moeda
Papel L s
tal como indicado na imagem.
(Tenha o cuidado de apertar o
parafuso na direcgdo correcta.)
@ Utilizacio do Painel de Controlo
BATT.
- ~
ERRIIRH /’ 7 \\ “IT}ITU.\'
3 F
BOTAO D! BOTAO LED DE ERRO LED DA BATERIA LED DE
ALIMENTACAO ALIMENTACAO ESTADO

+ BOTAO DE ALIMENTACAO
Este botdo utiliza-se para ligar e desligar a impressora.

* BOTAO ALIMENTACAO
Este botio ¢ utilizado para alimentar papel manualmente, realizar o auto-teste ¢ descarregar
hexadecimais.

* LED DE ERRO
Se 0 LED vermelho estiver aceso, a tampa do papel esta aberta.
Se 0 LED vermelho estiver a piscar, significa que o papel foi todo utilizado ou a cabega de
impressio esta sobreaquecida.
Se o LED vermelho continuar a piscar, podera indicar um problema mais grave com o produto
e, assim, devera ser consultado um técnico de vendas autorizado.

* LED DA BATERIA
Se trés LEDs azuis estiverem acesos, a bateria esta totalmente carregada.
Se dois LEDs azuis estiverem acesos, a bateria esta meio carregada.
Se um LED azul estiver aceso, a bateria esta no nivel mais baixo de carga.
Se o LED vermelho estiver aceso, a bateria deve ser carregada ou substituida.

* LED DE ESTADO (Bluetooth ou Wireless LAN)

1) Quando utiliza Bluetooth
Se a impressora estiver pronta para comunicagdo sem fios com qualquer Bluetooth, o led
verde e 0 led de estado da bateria ¢ ligado.

2) Quando utiliza LAN sem fios
O indicador direito mostra a intensidade do sinal de LAN sem fios. O led verde esta aceso
para intensidade de sinal aceitével enquanto a lampada verde pisca para intensidade de sinal
fraca.

3 Nota
No modo de poupanga de energia, apenas a lampada de Estado esta acesa.



Execute o auto-teste quando configurar a impressora ou quando encontrar um problema, e verifique
o seguinte.

* Circuito de Controlo,
Interruptor da Meméria

Qualidade de Versdo ROM, e i de

Se ndo encontrar nenhum problema na impressora apos executar o auto-teste, examine os Otros
dispositivos ou periféricos ¢ software. Esta fungdo é independente de outros dispositivos e software.

« Instrugdes de Auto-Teste

1) Desligue a alimentagéo ¢ feche a tampa do papel da impressora.

2) Prima o boto de alimentagdo de papel ¢ os botdes de ligagio em simulténeo para ligar a
impressora.

3) Apés comegar a impressdo, solte os dois botdes.

4) Para visualizar uma copia impressa do padrdo ASCII, pressione o botdo de alimentagdo do
papel mais uma vez.

5) Apos estar a copia impressa do padrio ASCII, o auto-teste esta automaticamente concluido.

% Nota

O dispositivo deve suportar o Auto
Emparelhamento NFC.

Podera exibir uma mensagem indicando que o
dispositivo nio foi conectado como Auto
Emparelhamento NFC ¢ ¢ suportado para o
emparelhamento B/T ¢ os dispositivos devem
ser conectados manualmente, mas isto ¢
normal.

3) A impressora pode conectar-se a outras
estagdes, como por exemplo PDAs e PCs que
suportem comunicag¢do LAN wireless em modo
Ad-hoc e AP em modo Infraestruturas.

¥ Nota

Consulte 0 Manual LAN Wireless Bluetooth para informagdes detalhadas sobre a sua conexdo.
Poderé verificar o ambiente Bluetooth (autenticago, encriptagiio, modo de conexio) ¢ o ambiente
LAN wireless(IP, SSID, autenticagdo, encriptagio) através da pagina de auto-teste.

2. Conexio de Cabo de Interface
1) Abra a Tampa de Interface
2) Ligue o cabo do interface (opcional) ao conector

Ttem Descrigao do cabo da impressora.

Método de do | I d0 Térmica

Velocidade de 100 mm/seg (Papel de Recibos)

Impressao 80 mm/seg (Papel em Kit)

Resolugdo 203 DPI f

x"s:p‘:f Almentagao | . ooamento ficil de papel

Tamanho do Caractere | Fonte A: 12 x 24 Fonte B: 9 x 17 _Fonte C: 9 x 24

Caracteres Fonte A: 32 Fonte B/C: 42 Se o interior da impressora estiver sujo, a qualidade da impressdo pode diminuir.

Por Linha ) ) Se tal for o caso, sigas as instru¢des abaixo para limpar a impressora.

Conjunto de Inglés: 93 )
Gréficos Expandidos: 128 x 33 paginas

Caracteres 1 P
nternacional: 32

Impressio 1 Dimensdo: UPC A, UPC E, CODIGO 39, CODIGO 93,
Codigo 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Barra de

Codigo de barras codigos

2 Dimensdo: PDF417, DATAMATRIX, MAXI,
Codigo QR, GS1 DataBar, Aztec

Emulagdo BXL/POS
Windows XP(32/64bit) / WEPOS / 2003 Server(32/64bit) /

Driver: VISTA(32/64bit) / 2008 Server(32/64bit) / 7(32/64bit) /
8(32/64bit)

SDK Windows XP/ WEPOS /2003 Server /| . =, . .
VISTA / 2008 Server /7 /8 / CE 3.0 ¢ superior 1) Abra a tampa de papel e retire o papel se existir algum. Aplique a caneta de limpeza a

Sensor Fim do Papel, Abertura da Tampa do Papel partir do centro até a extremidade sobre a cabega da impressora para limpeza.

Tipo de Cortador Barra de Corte 2) Limpe a cabega da impressora utilizando a caneta de limpeza.

Linguagem Linguagem do utilizador suportada 3) Remova o p6 do papel do sensor de detecgdo de papel utilizando a caneta de limpeza.

Forma do papel Recibo Revestido 4) Nio utilize a impressora durante um ou dois minutos apos a limpeza da

| Tipo de papel Papel térmico Papel térmico cabega da impressora até que o agente de limpeza da caneta de limpeza se

Instalagio | Didmetro exteriordo | \p 040 i (1.577) Max. 039 mm (1.54") tenha completamente evaporado e secado.
de rolo de papel 5) Monte o papel e feche a tampa da impressora.
Largura 575 %0.5 mm 57.5 i‘0.5 mm
(2.26"+0.2%) (2.26+0.2) + Cuidado
Espessura 0.07 +0.003 mm 0.08 + 0.008mm 1) Certifiqy que a poténcia da impressora esta desligada antes da limpeza.
% Nota 2) Aguarde dois ou trés minutos apos a desconexdo da bateria antes da limpeza

1) Este equipamento destina-se a uso interior e toda a cablagem de comunicagio limita-se a0
interior do edificio.
2) O interruptor é o dispositivo de desconexdo. Desligue o interruptor de qualquer perigo.

1. Configuragio da Fungio de Etiqueta
O papel de marca preta e o papel de etiqueta estdo disponiveis no modo de etiqueta.

* Operacoes de Definicio
1) Ligue a energia da impressora.
2) Abra a tampa do papel e ione e
mais de dois segundos.
3) Apos soar o tom da campainha, insira o papel e feche a tampa.
4) Repita os passos acima para voltar a0 modo de recebimento.

o botdo de ali 40 do papel durante

* Defini¢do Via Chave de Meméria
1) Por favor consulte a secgdo de mudanga de chave de memoria do Manual de Comandos.

2. Instrugdes de Calibragdo Automatica
A fungdo de impressdo de etiquetas necessita do reconhecimento das falhas de papel de
etiqueta ea barra preta do papel de marca preta de modo a imprimir.
Se as falhas de papel de etiqueta ndo forem adequadamente reconhecidos, utilize a fungdo
de calibragdo automatica.

« Instrugdes de Calibragio Automatica

1) Desligue a energia da impressora enquanto estiver no modo de impressao de etiquetas.
2) Pressione e mantenha o botdo de alimentagdo de papel e em seguida pressione o botdo de

alimentagio.
3) Ap6s ser emitida a seguinte impressio, pressione o botdo de alimentagdo para realizar a

calibragdo automtica.

Seleccione 0 modo
Calibragiio Automatica: Botio de Alimentagio
Auto-Teste: Botio de Alimentagio

4) Sdo emitidas trés paginas de papel de etiqueta ao realizar a calibragio automatica.

1. Conexdo LAN Wireless & Bluetooth

DA pode 1 a dispositi
equipados com comunicagio Bluetooth (PDAs,
PCs, etc.).

2) Utilize a fungdo de conexao Bluetooth suportada
pelo dispositivo para se conectar & impressora.
O marcador NFC embutido na
impressora permite o emparelhamento
automatico com dispositivos.

da cabega uma vez que a cabega podera ficar muito quente durante a operagdo
de impressdo.

3) Tome cuidado para ndo tocar na regido de aquecimento da cabeca com a mao
enquanto limpa a cabega.

— A cabeca da impressora podera ficar danificada devido 4 electricidade estatica.

4) Tome cuidado para evitar riscar a cabega.

5) Limpe a cabega da impressora periodicamente se for utilizado papel revestido.
O periodo de limpeza recomendado ¢ a seguir ao consumo de dez rolos de
papel (100 metros) ou mais do que uma vez por semana. A qualidade de
impressdo poderé decair ou a vida util da impressora podera diminuir se a
cabega ndo for limpa periodicamente.

* Aviso
1) Utilize apenas papel revestido que seja fornecido pela BIXOLON. A utilizagio
de outro papel anula a garantia.
2) Utilize apenas a caneta de limpeza (PCP-R2001I) fornecida pela BIXOLON
para limpeza.

Esta marca indicada no produto ou a sua literatura, indicam que ndo pode ser eliminado
com outros residuos domésticos no final do seu periodo de utilizagio. Para evitar um
possivel dano ao ambiente ou 4 saiide humana provocado por uma eliminagdo sem controlo
do lixo, separe este lixo de outros tipos de lixo e recicle-o para promover a reutilizagio
sustentada de recursos do material. Os utilizadores domésticos devem contactar o
revendedor onde o produto foi adquirido ou o departamento governamental local, para
obter informagdes sobre onde ¢ como este produto pode ser levado para uma reciclagem
ambiental em seguranga. Os utilizadores comerciais devem contactar o seu fornecedor ¢
verificar os termos e condigdes do contrato de aquisigdo. Este produto ndo deverd ser
combinado com outro lixo comercial para ser eliminado.

bi¢

°A seguinte marca Bluctooth ¢ ID D022644 aplica-se apenas a modelos com a qualificagio
Bluetﬂot Bluetooth SG.

© Website _htp://www.bixolon.com
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BIXOLON

P KOBOJACTBO 110 YCTAHOBKC IIpUHTEPaA

MoounbHbiii npunTep 4yekoB SPP-R200II1

. OTKpoiiTe KPBILIKY OTCEKa OyMakKHOro
PYJIOHA, HAKAB HA KHOMKY OTKPBITHS.
. 3anpapbTe Gymary, Kak MokasaHo Ha
pucyHKe (TIpeBapHTENBHO
W3BIICKHTE OCTABIIYIOCS THIIB3Y OT
3aKOHUMBIIErOCS PYJIOHA).

. IIpocnenute, 4TOOBI MOPAIOK U

@ O6mue cBenenus

B 1aHHOM PYKOBOJICTBE COAEPIKATCS CBECHHUS [0 YCTAHOBKE MPOIYKTA.

Cm. TIOPA/IOK YCTAHOBKH B PYKOBO/ICTBE MMOJIb30BATENSA HA KOMIIAKT-ITHCKE, BXOAALLEM
B KOMIUIEKT nocTaBku. Ha KOMIAKT-IHCKE COACPKHUTCA CACAYIoLas VIH(l]OpMZH[HS{l

1. PykoBo/cTBa: MOJIL30BATEs, O MporpamMmupoBanmio Moayneii nox Windows CE, Veranoska

110 HCTIOJTb30BAHHIO KOJOBBIX CTPAHHIL, 110 HCTIOJIb30BAHHIO KOMAHL, 11O Gymasiioro HanpasJieHHe GyMaru coBrai ¢
MOJKIIFOYEHHIO yCTPOiCTBa 110 npotokouy Bluetooth 1 npoTokonam pyziona HHCTPYKIHSMH.
GecrpoBOIHOI CBA3H. . M3BekuTe HEGOMBIIOH «A3BIYOK»

2. Jlpaiisepa: npaiisepa nns OC Windows. Gymaru u 3aKpoiiTe KpBIIIKY.

3. Vrumter: VMSM (Virtual Memory Switch Manager — aucreruep . OtopsuTe H3nuLek Gymaru no
TepeKTIoUEHNS apaMeTPOB BUPTyanbHoil mamaTi), NV Image Download HANPABICHHIO K GOKY NpUHTEpa.
Manager — aucnieTdep 3arpy30k rpaduueckux n3obpaxenuii, Firmware . BHIK/IOUHTE IPUHTED.

Download Manager — jiucrieTuep 3arpy3ku NpOLIMBKH . TIO/ICOCMHITE CeTEBO MIHYP K , @
. 3aTeM MOJCOCAMHHTE CETEBYIO BHIIKY.

Kommanns «BIXOLON» OCTOSHHO COBEPIICHCTBYET Ka4eCTBO CBOCH NPOIYKIHA 1 3apska . VI3BIIeKHTe 3ar/IyIIKy BHEUIHETO

crekTp ero ¢ nbHOCTH. K ocTaBisier 3a coboii mpaBo AKKYMYIATOP nHTepeiicHOro pazbema B

BHOCHTB BIOCIICICTBHH H3MCHCHHS B XapaKTEPUCTHKH H/HIIH PYKOBOCTBA 0B HANpaBJICHHH CTPEJIKH.

nonk30Batens 63 MpeBAPHUTENLHOTO O TOM YBEIOMIICHHS. . BerasbTe BUUIKY azianTepa B po3eTky.

@ Mpasuaa M IpH € AKKYMYJISITOPOM

1. Tlpn D B 4ACTHOCTH, HEXAPAKTEPHOIO 3arIaxa * Tpuveuanne
JLIM TIEPErPERa, MPH NIEPBOM NOCILE MOIKYTIICH HE : fipoaykra, © Tos3apsKaTh aKKYMYJIATOP JIOMYCKACTCA TOJIBKO C HCTOMB30BAHHEM
HEMEVICHHO ODPATUTLCH K MECTHOMY JLICpy. OPHMIHHAJILHOTO 3apAHOTO afanTepa komnanueii «BIXOLON».

2. Jlnst MOA3apsIKH aKKYMyJIATOPA IOMYCKACTCS HCTOIB30BATh HCKIIOYHTETEHO Hecof JAHHOTO T MOKET IPHBECTH K CEPHEIHEIM
CIICLUATLHOC 3APAAHOC YCTPOICTEO (HIOCTABIAEMOC HONOAHITEIsHO) Mapkh BIXOLON. Hospesiemay, Kowranns <BIXOLONy cHuMaeT ¢ ceB3 okyio
Hcnonp30BaHue HELITATHOTO 3apPsHOTO yCTPOICTBA ClIOCOGHO NPUBECTH K NEPErpeBy, OTBETCTBCHHOCTb 3a TAKHE MOBPEAKICHN. (YOeIHTECh, 4TO
BO3TOPAHHIO H/HIIH B3PIBY aKKYMYIATOPA. XapaKTePHCTHKH, YKa3aHHBIC Ha aKKyMYJISTOPE M TIPHHTEpPE

3. He JI0MyCRaCTCs HCIIOIIS30BATS W OCTABIATH AKKYMYIATOP B MECTE, TIOBEPHCHHOM conazaior.)

JICHCTBHIO TIOBBILICHHBIX TEMIICPATYP HITH HHTCHCHBHOMY JCHCTBHIO MIPSAMBIX COTHEUHBIX

atyueit, B H; JIaHHOTO yCIIOBHS CTIOCOGHO MPHBECTH 1. BeTaBbTe BUHT 1151 hUKCAIHH

[N}

. He nionyckaTh nonajianms mpecHoit Wi MOPCKOii BOIBI, BIATH 1 JKHJKOCTEH BHYTPb Monrax JUIst PHKCALIMH MOSICHOM CKOOBI, Kak
GarapeiiHoro oTcexa. B ciiyuae OKHCIEHHS IPEIOXPAHHTELHOTO MEXAHH3MA BHYTPH D NOKa3aHO Ha PUCYHKE.
aKKyMYJISTOPa 110523t ONbITKA N0ZI3aPSAHTD €r0 CI0c5HA PUBECTH K NPEBILIEHHIO CKoGE!
TPEJIeNbHO JI0TCTHMO# CHITBI TOKA H/HIIH HAaTIPSUKEHHS, KOTOPBIE MOTYT BBI3BATH
Ieperpes, BO3ropaHue W/WIH B3PhiB aKKyMyJIATOpa.

I

K I1eperpeBy W/uiH B3pLIBY aKKyMy/ISTOpa. TO TAKKE CIIOCOOHO CKA3aThes Ha TOSICHO# CKOBBI B OTBEPCTHE B CKOGE.
TOKa3aTelsX MPOH3BOMTEILHOCTH H CPOKE CITyKOBI aKKYMYJIATOPA. @ . TIpH [IOMOLIM MOHETbI 3aTAHHTE BHHT
~0

5. He nonyckaetcs Gpocath akKyMyJISTOp H TOABEPraTh €r0 MEXaHHYECKOMY BO3EHCTBHIO. 1. BCTaBbTe BHHT MOSICHOI KIHICHI B
Tosp p Tenst GHO mpHBECTH K TIpe! CHHIO Tpe/ie: OTBEPCTHE JUIs KPETUICHUS MOSACHOM
JIOIYCTHMOM CHUIBI TOKA H/MJIH HANPSUKEHHS aKKYMYJIATOPA H, KAK CIC/ICTBHE, BBI3BATH MonTaxk ~Q KITHIICHL.

HEHOPMaJIbHYIO XMMHYECKYIO PEaKIHIO. TOSICHOM 2. 3adukcupyiiTe MOACHYIO KIUIICY NPH
TIpu 9TOM CyWIECTBYET PHCK €0 Meperpesa, BO3TOPaHHs H/HIH B3pbIBa. KJTHICH TIOMOILHM [PeMeTa, HarpuMep,
6. Test Th I S 1e AKKyMYIIHTOPBI HIIH AKKYMYJIATOPbI C MOHETBI, KaK M10Ka3aHO Ha PUCYHKE

npu3HAKaMHi 1e)OpMAIIHH KOPITYCa, B3IyThIe aKKyMYJIATOPbI. (coGmioaiiTe HanpaBieHAE).

’ KoMIIeKTHOCTH OCTABKH ’ IManean yupasJjieHus

7 S BAIT.
{%\f ERIWRJ /’ (o) \\ “mm/.r
7N
‘ KHOTIKA KHOTIKA CBETOJIMONT CBETONO/ CBETOJIMON
SPP-R200111 Dement nutamus  3apsubiii axantep  ByMmakHbL pynon «CETb» JIOfATA» «OMMBEKA» AKKYMYJIATOPA CTATYCA

+ KHOTIKA «CETb» (POWER)
JlaHast KHOTKA [103BOA€T BITIONATD 1 BHKJIOUATH IPHHTED.

* KHOIIKA «IIOJAYA» (FEED)
JlaHHas KHOTIKA MCTIONb3YETCs LIS PYUHO# IPOTSAKKH GyMar, aBTOTECTHPOBAHHS H BBIBOJA
JIaHHBIX B IIECTHALATEPHUHOM TPE/ICTABIICHUH.

PyKOBOJICTBO 10
CereBoii mHyp TIOSICHAst JIHIICA Komnakr-anck YCTaHOBKE

@ Obuwii s yerpoiicrsa + CBETO/IMOI «OINBKA»

Eciu ropuT KpacHblii In0J1, KpbIlika OTCeka Oy
Kpuusa orcesa Gyar Ormepcne unx s e Maru He 3aKphiTa.
sl ke Ecu kpacHblii IHOX MHTaeT, TO 5TO 03HaYaeT MO0 KoHew Gymar, 1ubo neperpes
- U neaTaioueii FoMIOBKH.

/’//n - Ecymm kpacHblii 1101 IIPOJIOJIKAET MUTaTh, ITO MOKET O3HauaTh Gojiee cepbesHbli choii B
pabote npuutepa. OGpaTHTECh B ABTOPH30BAHHbI CEPBHCHBIN LIEHTP.

Kuoma Cem (Pover) 7"~
KL 7

cpuay

* CBETOIUOI AKKYMYJISAITOPA
Ecuii ropsT TpH CHHHX JIHO/IA, aKKYMYJIATOP 3apSIKEH MOJIHOCTBIO.
[Ep— Eciu ropsIT 1Ba CHHEX JIMO/IA, AKKyMYJIATOP HANlOJIOBHHY Pa3psuKeH.
Eciti roput 0/1MH CHHMI JIHO/1, AKKYMYJIATOP Pa3psikeH MOUTH MOTHOCTBIO.
Ecimi ropuT KpacHBIi IO, aKKYMYJIATOP HYKIAETCs B IOA3APSIKE WM 3aMEHE.

Panen
Knonka Iporsca ana e
Gywarn (Paper Feed)

@ Monrax n 3apsiiKa * CBETOAHOJ] CTATYCA (Bluetooth uiun Wireless LAN)

1. BeraBbTe akkyMyIIATOp B OTCEK B 3a/Heit 1) Pa6ora no nporokosny Bluetooth
uactu npuntepa. lpocieaure, 4robst Ecii ipuHTEp rOTOB K 0GMeHY 1aHHBIMH 110 IPOTOKOTY GecrpoBoIHOii cBsisn Bluetooth ¢
3aIEIIKa MoMaia TOUHO KaKHM-1HG0 W3 YCTPOHCTBO C TAKHM 3Ke HHTep(eiicoM, 3aropHTCs 3esIeHbiii CBeTOIHO Ha

Monrax TNIpeIHa3HAueHHOE MECTO. DMIIODe o O CIALYCE AKKYMYIHTODA.
JIIeMeHTa 2. HajtapuTe Ha akKyMyJsTOp TaK, 400! 2 PP’ pe 1 101 yw L‘ANy y: pa.
MHTaHUS OH BOILEJ B OTCEK, U IIEJIKHYJIa ) PaGota 1o npotokony

samena, Ha npaBom HHIMKATOPE 0TOGPAKACTCS MOIIHOCTS CHIHATA GecnpoBoaHoii cetn WLAN.
Eciu 3es1eHblil CBETO1MOJ| TOPHT HEMHIAIOLIMM CBETOM, MOLIHOCTb CHIHAJIA CYUTAETCS
NIPHEMIEMOi, €CIH Ke 3¢ICHbIii CBETO/IMO MHTACT, MOIIHOCTE CHIHAA CYNTAeTCA
HE/IOCTATOUHO.

¥ Ipumeuanne

AKKyMyJATOp NPH TIOCTaBKE C 3aBOJIa H3rOTOBHTENSA He 3apshkeH. [Ipesae 3% Ipumeuanne

4eM NPUCTYINATh K YKCIUTyaTaluy, 3apsuiute akkymysstop. (Mcnons3yiire B pexume sHeprocoeperaiomeM pexxume FOpUT TOJIbKO CBETOHO CTATyCa.
sapAHBIi aarTep)



A

Tes npu

iil 3arpy3Ke HaCTPOEK B PHHTED H NIPH TIOSBICHHH

cGoes. [IpH 5TOM NPOHCXOINT NPOBEPKa:

i nenn,

nepeKouaTEICi ¢ NaMSIThI0.

Kauecrea nevar, sepein I3Y 1 nactpoex

Ec/u aBTOTeCTHPOBaHHE He BLIABIIIO COOCB B paGoTe IPUHTEPA, POTeCTHPYIiTE nepudepuiinbe n
apyrue yerpoiictsa u [10. @yHKUMSA aBTOTCCTHPOBAHHS ABTOHOMHA M HE CIIOCOOHA BHIABHTH
KOH(IIHKTBI B IPYTOM AMMapaTHOM HIIH MPOTrPAMMHOM 00ecTeyeHHH .

* TopsuI0K OCYIIeCTBIICHHS! ABTOTECTHPOBAHHS
1) BIKIIIOMHTE IPHATEp i 3AKPOIITE KPBILIKY GYMAKHOrO OTCEKa.
2) O/HOBPEMEHHBIM HAKATHEM HA KHOIKI NPOTSKKH GYMArH H NHTAHHS BKIIOWHTE IPHATE.
3) Tlocte TOro Kak HAMHETCS [IedaTh, OTMYCTHTE ABE KHOMKIL.
4) Jls BhiBoxa Ha nedaTh Takoke TaGamust ASCII HAKMITE KHOMKY NPOTSUKKI Ce pas.

5) Ilocne TOro Kak TeKyinas Tabanua

3KOHYHTCS.

ASCII Gyzer p: X

% Npnveuanne
YerpoiieTBo 10KHO MoAepkuBaTh cTanaapt NFC B
LeSX ABTOMATHHECKOTO CONPSIKCHIA YCTPOHCTB.
Ha okpanc Mower 0106pazHTsex coobierte, 1o

He MOKeT ObITH B pavkax
aBTOMaTHCCKOro conpsikenna NFC, Tak kak

Ha ypoBHe B pamKax

cranapra Bluctooth, u yctpoiictsa TpeGyior
MOAIKITIOHEHHS BPYUHYIO, TO SBJIAETCA, TEM HE
MEHee, HOPMOii.

3) IIpuHTEp IOMYCKAETCS MOMKITIONAT K JAPYTHM
yerpoiictBam, Takim kak KITK u TTK,
TOIEP/KHBAIOIIMM GECTIPOBOHYIO CBA3H
(WLAN) 1t pescin Ad Hoc, a Taioke AP pesinm

Hactpoiika

Onucanue

Merton neyatn

Tepmoneuarsh

Cropocts newari

100 M/cek (uekoBas neHTa)
80 mm/cex (Oymara 6e3 moaIoKKH)

203 DPI

Pesknm noiaun Gymarn

ITlpoctas 3arpy3ka Oymaru

Pasviep wpndra

(CHMBOIIOB B CTPOKe

Tlpndr A: 12 x 24 [lpndr B: 9 x 17 _pngr C:9 x 24
ipngr A: 32 [pndr B/C: 42

Komnuext wpndra

ARrficKnii: 95
Pacumpennas rpadka: 128 x 33 c1p
nas crnvpomiKa: 32

T nnockocts: UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93, Code
128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar

Gymaxioro pysona

flesas | Urpuxon 2 nockoeti: PDF417, DATAMATRIX, MAXI,
QR Code, GS1 DataBar, Aztec
BXL/POS
Windows XP(32/64 6uta)/ WEPOS/
Hpaiisep 2003 Server (32/64 Gura)/VISTA(32/64 Guta)/
2008 Server(32/64 Guta)/7(32/64 6uta)/8(32/64 Gura;
HHCTpyMeHTaIbHbIE ‘Windows XP / WEPOS /2003 Server /
cpencrsa paspaborku 1O | VISTA /2008 Server / 7/ 8 / CE 3.0 u nocnesytouue
[aTunka KoHIa GyMaru, JaTYMK OTKPHITO KPBILIKH
Taranc oo G PO
O6pe3umK Oymarn Ilnauka s oTpBIBa
S3biK I 31K 10 BIGOpY MOT30BATEIA
B Oymarn Yek
Tun Gymarn Tepmobymara TeEMoGXMara
Bymara | Hapyxubiii anavetp Makc. @40 mm (1.57") Make. @39 mm (1.54")

HH(PACTPYKTYpI.
% Mpnveuanie
TloapoGo o cMBp Be 110 110 mp Bluetooth i
Wireless LAN. IT Bluetooth (ayren peskim
) 1 OKp: st wireless LAN (IP, SSID, ayTenTugikauus, mnpopanue) MOKHO

TI0CMOTPETh, €Il BBIBECTH Ha NeYaTh CTPAHHLLY ABTOTECTHPOBAHNL.

2. Toakmouente untepdeiicuoro Kades
1) OtxpoiiTe KpbILIKY HHTEp(EICHOr0 pasbema.
2) Moscoeunute nutepdeiicubiii Kadess
(MOCTaBNACTCA OTACTBHO) K Pa3beMy MPHHTEPA.

'HakoIUIeHHE MU BHYTPH IPHHTEPA MOKET TOCAY/KHTb PUUMHOI yXy/IIICHHA KauecTBa nieyaT.B
TAKOM CIIy4ae PeKOMCHIYETCS YHCTKA IPHHTEPA CONNIACHO HHCTPYKIIHIA, MPHBEICHHBIX HIKE.

~

~

1) OtkpoiiTe KpIIIKY OTCEKa ByMaKHOro pyJoHa i u3siekute Gymary. [Ipn oot

Ulupusa 57.5£0.5 MM (2.26”£0.27) [ 57.5 £ 0.5 mm (2.26” £0.27)
Tonmmna 0.07 = 0.003 mm 0.08 £ 0. 008 MM

% Ipumeyanue
1) JlauHbiii npUGOp MpeaHazHaveH /U SKCILTYaTAIUH B OMEIICHHSX.
2) Peste CITy)KHT U5l OTKITIOMEHNS HICKTPONPHGOpa. Pesie Ce1yeT OTKII0UaTh BO H30EKaHHE

PHCKOB.

1. Hactpoiika hyHKIMH neYaTH THKETOK
3arneyaThIBAHHE YTHKETOYHOM OyMaru i GymMaru ¢ HpHBOHBIMH METKAMHU JOCTYIIHO B

PEIKMME MeuaTH STHKETOK.

* Iocre10BaTeILHOCTH ONepanHii IPH HacTpoiike
1) BrurounTte npunrep.
2) OtkpoiiTe KPHIIKY OTCEKa, IJIe PACTONoKeH OyMakHbIi pysioH. HaxmuTe u yaepkute
kHONKy npotsukkn Gymarn FEED ne menee 2 cekyHit.
3) [oce Toro, KaK MPO3BYYHT XapaKTePHbIil CHIHAJ, BCTABbTE PYIIOH OyMaru H 3akpoiire
KDBITIKY.
4) UroGbl BEpHYTHCS B PEXKUM ICUATH YEKOB, TOBTOPUTE BBILICOMHCAHHBIC JICHCTBHS.

* Hacrpoiika myTem mepeKaioMennsi NepeKTiouaTeIs naMsaTn
1) Cm. o6 TepeKI! MAMSATH B P}
HCTIONB30BAHHIO KOMAHI.

BE 110

2. DyHKIMA aBTOKATNOPOBKH
DYHKUMA NeYaTH STHKETOK CPabaThIBAET B TOM Clyyae, el MPHHTEP PacrosHaeT
XapaKTepHbIE MPOTYCKH MEK Ty (PparMeHTaMu GyMard i IPHBOJIHBIE METKH YEPHOTO
1BETA Ha KPOMKaX.
Ecom npe He
ABTOKAIHOPOBKH.

NpUMEHNTD By

* PyKoBO/JICTBO 110 ABTOKAIHOPOBKe
1) BoikimioqnTe MpHATEp. YUTHTE, 10 3TOr0 MPHHTEP 0IUKEH GBLT HAXOMTHCA B PEKAME
IIeYaTH ITHKETOK.
2) HaskmuTE | YEPIKHTE KHOTKY NPOTAKKH GYMari, a 3aTeM HaKMHTE KHOTIKY TTHTaHHA.
3) Mocse TOro, Kak Gy/IeT BHIOTHEHa HIKEIPHBEICHHAs PACTIeYaTKa, HAKMHTE KHOTKY
CTH M BBITIOJIHHTE ABTOKATHOPOBKY.
BoibepuTe pexuM.
AsTtokanuoposka: Knonka «Cerp» (Power)
AstorecrupoBanne: Knonka «Feed» (Iporsikka)
4) B xozie npolecca aBTOKAMGPOBKH NPUHTED OTICUYATHIBACT TPH TECTOBBIE STHKETKH.

1. TonkioueH e yeTpoiicTsa o NPOToKoy
Bluetooth 1 npotokoity GecrnpoBoHoi cBsism
1) IpunTep K0MycKaeT MOAKTIOUCHHE K
yerpoiicteam, o6opyaosannbiM Bluetooth-
anantepami (sanpuvep, KITK, TTK 1 ip.).
2) Jlns noaxmouenus o nporokony Bluetooth

(2
nojepiBacmoii ¢ yetpoiictsa. Metka
cranfapra 6miwkneii paguocsssu NFC,
BCTPOCHHAs B PHHTCP, N103BOIIACT
OCYIICCTBIIATH aBTOMATHHECKOE COMPAKCHHE
yerpoiicTs.

JU1 YHCTKH OYHCTHTE NICHATHYIO FOJIOBKY B HANIPABJICHHH OT
LEHTPA FOJIOBKH K €€ KPasiM.

2) Ipy noMoIIH MPHCTIOCOBICHHST IS YHCTKH OYHCTHTE MEYaTHYIO TOOBKY.

3) Yanute GyMakHYyIO MbLTh € IATYHKA HATHUHS OyMar npu MOMOIIM PHCHIOCODEHHs

LISt AHCTKH.
4) He pexomentyercs best B TEYEHHE MHHYT 110Cj1e
OUHCTKH N1EYATHOM TONOBKH C HCTIONB30BAHMEM CPE/ICTBA JUIS YHCTKH,
B noKa OHO HE HCIAPHTCS 1 HE BBICOXHET.

5) Veranoute GymaHbiii py.10H i 3aKpoIiTe KPbILIKY GYMKHOIO OTCEKA.

+ OCTOPOKHO!

1) TIpeske ueM MPHCTYNATH K OUHCTKE EUaTHOI FONOBKH, YOUHTECh, UTO IPUHTEP
obecroueH.

2) peskie ueM NPUCTYNATh K OUHCTKE NEUATHOI IOJIOBKH PEKOMEH/IYETCS OJI0K/IATh

JIBE-TPH MHHYTBI [10CIIE BBIK/TIOUCHHs IPUHTEPA, T.K. BO BPEMs KCILIyaTaLH FOIOBKA
CHJILHO HarpeBaeTCs.

3) He KacaiiTech pyKaMu HArPEBAEMOTO YUacTKa EYaTHOF TOOBKH BO BPEMs OUHCTKH
nocesHet.

— TeuaTHas rONIOBKa MOKET GbiTh IOBPEHICHa B Pe3yIbTaTe BOYICHCTBI
CTATHYECKOrO HMeKTPHUECTBA.

4) UpesbuaiiHo BAKHO HE OLAPATIATS FOOBKY.

5) Pexomenayercst nepuoﬂﬂ‘leCKu OYMILATH NEYaTHYIO TOMOBKY, €C/IH HCTO/b3YeTCs
Gymara Ge3 b OUHCTKH — KaKabIe 10
PpyoHOB Gymarn 6e3 nomtonkn (100 MCTpoB) I HE PEKE YCM Pa3 B HEACIIO.
HenocTaTouso perysispHas 04HCTKA NIeYaTHOI TOOBKH CIOCOGHA MPHBECTH K
YXY/IICHHIO KaueCTBA NICYaTH HIH COKPALICHHIO CPOKa HKCILTYaTaliH PHHTEPA.

* BHUHMAHHME!
1) Hactostensho b Gymary 6e3
15 «BIXOLON». B catyuiac HCIIOb30BaHis APYFHX BIIOB GyMari rapanTiis Ha
TPOAYKIHIO aHHmepycTcn
2) Jinst unctkn T
ancrkn (PCP-R20011), npeuocrasmemoe «BIXOLON».

put]

TIpi MM JAHHOTO CHMBOZA KA YCTPOIICTRS I JMTEPATYPE K HEMy O3HAYACT, 4TO
JHHOE YCTPOCTBO CACAYET YTHHIMPOBATH OTICTBHO OT GHITOBHX OTXOIOB 110
HCTSNCHIN €ro CpoKa CYXGH. C IIETbIO HEHANCCEIIIA BPeta OKpYRAOIeii cpexe 1t
310p0BbIO 4e10BEKA BEINTY GECKOHTPOTSHON YIS, PAIETSIHTE OTXOTbI € UETHIO
JOILKHOf X BTOpHIO man,

A GOGCTACHHBX Kyl cienyer ospammx GO B MYHKT, e o npuoGpereio
¢ uemIo notyCHI CReseHIiE O
iop Juan caeayer

OCTABIUIKY it COEPUTLCA © YCIONIAM J0ToRopa Kym-nposa: Jamioe S etponicrso
He crenyer BMecTe ¢ pyri oTxOnaM

chE;\yKuuax mapkuposka Bluetooth u somep ID D022644 npumeHumb TOIBKO K
Bluetooth = : s

nonpocam Bluetooth.

© Website http://www.bixolon.com

© Korea Headquarters
(Add) 7~8F dong), beon-gil,
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(Add) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Diisseldorf’
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3. 2—7 1 Y7 4 : VMSM(Virtual Memory Switch Manager), NV Image
Download Manager, Firmware Download Manager

Sa—NTas T Ah
i LAN

(¥R)BIXOLON [E M OBAE & ST LT bic, Fifei ez LT ET
L IO, WO E v = 2 TV ONEL, FATES R LICEET 55
AnboET,

& Ry T ) —DRELFHE
EOREA K, F10 THEFIT 2 BT IS & 72 1t
RUFE, I BV A b <

D & 7R BEEEIR A 5
v,

2.y T U —ZRETHHE. (RBIXOLON MEET 5 (47 v 3 i)
HAFREREZLTHEALTHRBEL T ES Y, TS OFTEREMEH L

it N U —oil PRBER KOV E IR T DB TR H Y T,

CHENEO & 9 Aol TR R BN N BTy T Y — &
fALEZY, ELEZY LARNTLLES Y, ZOHE, Ny T U —asil#

e DB ENNHY ET, £, Ny T U —OMUREBLT

HMMETFT5BEN13H Y 1,

N U —I2k, WAKETTKZNBAST20 . KOHIZHEL LI2Y L
Sy 7 U —NOERBIEIEE IS L O E S B L T 5

7 U —RIEE TEARWERS K OVETEEIC R 0B
VA V=SB L0 . Ny T ) =DKW B LY T
LBTNRHY ET,

ANy TV —E2RF Y BMOEREE 52720 LRV E S Ic LTS EENY,
Ny 7Y —NORBERMAET 2 L. Sy T Y= S
HERICERIEN Sy TV —NTRIZBZNNRHY £
EE, BREERB L OVEIBRESEZ S BEANH Y T,

6.3y T V=G LI | ANEOMERIC K AL L ha, £

iR Licia, A LAanTiEan,

@ MR ORERR

w

1%

S, Ny T U—0D

AyFV— AyFURER AR

=<
SPP-R200111

bz YT SR

E=—F

& BHOEEEFR

Bt <—

/
S 405

& RIS IURE

L7 ) A —OEEIC ANy T ) —%&
AL, 73y F U—7 v 7 (hook)
EREA LTSN,

2. hFy) LVWSERTHETT
Yy s =2y T Y — SR LA
TLEEY,

7
7z

W, WO
(o7 )RR

7)o IRERNE
LUy — b7 ) v Z—  SPP-R200I

DA S AT, RS /5= 2
FTLEE,

ROL S ISAE AR T S,

(G 1= TR K75 DA, 1R

PP, DERNTL SN, )
RO RH 3 RO E IIEE LT E AW,
4. REANCE 23R Y . L N —2%
prec< %
S AT LI ML 7Y > & — DR
228D H L TH - T &L,
,§/ﬁ I,KU‘/&*MEE?JEEUJ')'K s
.\«\ o
2 — KRR T Y —FRRICH
- i, ACE; W,
NyTY
_éﬁ% ~, 3. RENOHGENZHRA v B —T = A A

¥y TEMNTIEE N,
4.8y T ) =B A BT R 2T

LTS EEW,
%BE
(FK)BIXOLON 23Rl L7 /8w 7 ) —FedB a2 A LA WEa, 7
U v a2 — SRR RS RAET DB AR H Y £, (H)BIXOLO
NiE, 20X RAGICBIL T, LR 2R AV EY
oo (V=L T ) —FEHROBEES L OB OAARE—
HLTWARTIERY A, )

YRR KT @
st -

v 7 O¥As

TEER— ML
TDAY Y a—EHHAL

1

VR )y FEER— UL b
70y TDORAY Y a—EifALTL
EEW,

JROL SIS, A SARE TR
Vo T DAY ) a—%fEd TS
WV, (A CER L THIAL T TR

)

= =

S )
& RIEROEME
‘ ’£~ N STATUS
@ ERM]RJ [/y %\F “

LY A4 =F—LED 737 Y —LED IR 1 LED
« WAL

ZORZ T, TV B —OBROF Y AT IHERALET,
- MERE D R4

ZORE T, A E ANLIICBE ST LT T A N E 16H#ERE I LIZY
FTHLEIERALET,

MBIV TWDHE, R LED 25 8U4T LT,
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7 U —LED

CERICKESNIGE, FELED 233
$y6. # LED 23 2 iR
U —OFEBEARAR VDB A A LED 25 18
T —OFEE TN LR E | R LED 23

« [7iE LED(Bluetooth F 7z [Z#E#5 LAN)
1) Bluetooth {i i
7Y > % —73 Bluetooth/ B LAN RIREZR34 . k€ LED & /3w 7 U —IRHE LED 7%
LET,
LAN fiff fIRF
LAN Of5 BRREE %22 UE T, (5 SRS BAF 7285 A 13k LED 234047 L,
{EHRRAED TG E 1Tk LED AR L £,

*BE
/87—t —7 % — RILIRME LED OZ 54T L £,




TV H RO TRET HHA0, BERRAELZHAE, V7T R M 2ET
L. ROREZHERT 2 LA TEET,

HIBEE, A H=XA, BRIOSEE, ROMS— 3 VBEBRAEY —ZL yFO
®iE

TATTAPNTT Y X —ORBERETLRLTE P T A, thoT /" 2%
LY 7 by =T EREL TSN, ZOBRER, oT A ABLOY 7 by
=7 LIPS ENE L £,

cEATT R FDOHE

7Y 2 —0BREZHEL, 7V Z—OREHAA—EA LTI S,

2) AR 2 o LBIRAR S R FRHCT & 7Y v =it ) £,
) ERIBIEE T2 5 2 2ORZ U IpBIFE KL TS,

4) ASCUL/~Z — ZeBICHIRIT 2 1213, RBRER S 225 5 1 LTSN,
S)ASCIRZ — VRIS ND &, BV 7T A MBEBITHRT LET.

HH L]
EIEES BuiRT S K
5 100 mm/sec (L — R TI#)
RIEEE 80 mmsec (71— L A B
il 203 DPI
SRk A A %% 5 72 FA# 22 #(Easy paper loading)
TAY RAT12x24
XFEFA X A EB:9x1T
T4 FC:9x24
CEBN A~ T4 FA:32 74 FBC: 42
SHOLF 2 95
RS WS T 7 427 112833 %=
[EBRSC 32
il 1 #3E : UPC A, UPCE, CODE 39, CODE 93, Code 128,
S ~ EANS, EAN I3, ITF, Codabar
295G : PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR =— I,
GS1 DataBar, Aztec
TIal—v=ar | BXLPOS
Windows XP(32/64 £ » 1)/ WEPOS /
K54 2003 Server(32/64 £ 1)/ VISTA(32/64 £ F) /
2008 Server(32/64 £ 1) /7(32/64 £ 1)/
8(32/64 £ )
SDK Windows XP / WEPOS / 2003 Server /
VISTA /2008 Server /7 /8 /CE3.0 A I
Y-
Ny E—=EAT
il
JEREOH R FTAF—LA
JHREOFEAE Lo IREAT
e TRRER — L DI Max. 040 mm (1.57") Max. 039 mm (1.54”)
1 57.5+0.5 mm 575+0.5 mm
(226" +0.2") (2.267+0.2)
JEE 0.07 +0.003 mm 0.08 + 0.008mm
1. 7~ UUES g E
FANVE=RTHE, 7VURE 7T v 7 ~— 7 ifEERT 5 Lica T,
- BEIC L BRE

1) 7 U v ¥ — O A AT S,
2) D S—H B, IEBER Y w2 LR LTS S0,

3) TF—BERMZ 2 b, RERALTHA—ZHL T E SV,
HLo— hE— RIChboT b, EROT BT AR LT EEN,

e AEY—RAL v FIRLBBE
) avy Fv=a7VORAEY) =2 vy FETHREZML TSN,

2. Auto calibration f
FAOLVEIRBSEEIL, T VIRX Y » T LT Ty 7~ — o RO B — %38
TERTNERY ¥ A,
TOVARF v v 7R EF ISR T E 20 A, Auto calibration fAEZ £ L T
<IEEW,

« Auto calibration D%
1) 7VEIRIE— R TT ) v # —DERZ > T EEW,
2) JARR 6N &2 o e L P RIE CHBIRAR 2 v A L T2 E Ly,
3) ORI S Shui= b EIFAR 2 2 %4 L T Auto calibration % 37 L £,
Select the mode
Autocalibration: Power button
Self test: Feed button
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BIXOLON®
Printer Installation Guide

Mobile Receipt Printer SPP-R200I1I

4@ Information

This installation guide contains quick information required for the product installation.
Refer to the User’s Manual in the CD that comes with the product for detailed
installation instructions. The CD contains the following information.

1. Manual: User’s, Windows CE Module Program, Code pages, Commands,
Bluetooth & Wireless

2. Driver: Windows driver

3. Utility: VMSM (Virtual Memory Switch Manager),
NV Image Download Manager, Firmware Download Manager

We at BIXOLON maintain ongoing efforts to enhance and upgrade the functions and
quality of all our products. In following, product specifications and/or user manual
content may be changed without prior notice.

@ Battery Safety Precautions

. If you observe any abnormal symptom, such as strange smell and overheating, on
first use after purchasing the product, contact your local dealer immediately.

. Charge the battery only with the exclusive charger specified (optionally provided)
by BIXOLON. The use of an incorrect charger may result in overheating,
combustion and/or explosion of the battery.

. Do not use or leave the battery in a location exposed to high temperatures or intense

direct sunlight, such as within an automobile. Doing so can cause battery

overheating and/or combustion. In addition, battery performance and product life
may be reduced.

Do not allow water, seawater or moisture to enter or leak into the battery. If the

safety mechanism within the battery becomes oxidized, the battery may overcharge

with abnormal electrical current and/or voltage so that it may overheat, ignite and/or
explode.

. Do not throw the battery or subject it to strong shock. If the safety mechanism in the
battery is damaged, the battery may be overcharged and, consequently, an adverse
chemical reaction may be generated in the battery.

There is a potential risk of battery overheating, combustion, and/or explosion.

. Do not use the battery if it is damaged or the exterior is deformed due to external

shock or if it is swollen.
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@ Content Confirmation

Battery Battery Charger Paper Roll
Power Cord Belt Clip Installation Guide

@ Product Part Names

Paper Cover

Hole for mounting beltstrap / belt lip
N - Battery

Interface Cap

Paper Feed Button Cable Connection

Power Connection

@ Installation and Charging
Y

1. Insert the battery on the rear side of
the printer, aligning the battery hook
properly.

2. Push the battery into the slot until a
snapping sound is heard.

Battery
Installation

% Note
As the battery is not charged at the time of purchase, charge the battery
prior to product use. (Use the battery charger)

. Press the open button to open the
paper cover.

. Insert the paper as shown in the
image.
(Remove any remaining core of a

fully used paper roll.)
. Take care to align the paper
S correctly.

\ Pull the paper out and close the

P, e .ﬂ paper cover.
‘@ 5. Tear off any excess paper in the

direction of the side of the printer.

N

Paper
Installation

w

b

. Turn off the printer power.

. Connect the power cord to the
battery charger, and the connect AC
power.

. Open the external interface cap in
the direction of arrow.

. Connect the battery charger to the
power connector.

o

Battery
Charging

w

IS

% Note

The printer may incur serious damage If the battery charger provided
by BIXOLON is not used. BIXOLON is not legally liable for any such
damage. (The voltage and electrical current specifications of the printer
and battery charger must match.)

1. Insert the belt strap screw into the
belt strap hole.

. Use a coin to tighten the belt strap
screw as shown in the image.

N

Belt Strap
Installation

. Insert the screw of the belt clip to
the belt clip mounting hole.

. Fasten the screw of the belt clip with
an object like a coin as shown in the
picture.

(be careful to fasten in the correct
direction.)

N

Belt Clip
Installation

pr-

@ Control Panel Usage

(&)

FEED BUTTON

SBATT.
ERROR 0 /&Q%\\ “mm/.r
I3 F

ERROR LED

POWER BUTTON BATTERY LED STATUS LED

+ POWER BUTTON
This button is used to turn the printer on and off.

« FEED BUTTON
This button is used to feed paper manually, take the self-test and dump hexadecimals.

*ERROR LED
If the red led is lit, the paper cover is open.
If the red led is blinking, either the paper has been fully used or the print head is
overheated.
If the red led continues to blink, it may indicate a more serious problem with the
product, and thus an authorized service dealer should be consulted.

*BATTERY LED
If Three blue led are lit, the battery is fully charged.
If two blue led are lit, the battery is half charged.
If one blue led is lit, the battery is at the lowest charge level.
If the red led is lit, the battery must be charged or replaced.

* STATUS LED (Bluetooth or Wireless LAN)

1) When using Bluetooth
If the printer is ready for wireless communication with any Bluetooth, the green led
as well as the battery status led is turned on.

2) When using wireless LAN
The right indicator shows the signal strength from wireless LAN.
The green led is solid for acceptable signal strength while the green led blinks for
weak signal strength.

3 Note
In power save mode, only the Status led is lit.



Run the self-test when first setting the printer or when encountering a problem, and check the
following.

« Control Circuit, Mechanisms, Print Quality, ROM Version, and Memory Switch Settings

If no issue is found with the printer after running the self-test, examine the other devices or
peripherals and software. This function is independent of such other devices and software.

* Self-Test Instructions
1) Turn the printer power off and close the printer paper cover.
2) Pressing the paper feed button and power button simultaneously turns the printer on.
3) After printing begins, please release the two buttons.
4) To add a printout of the ASCII pattern, press the paper feed button once more.
5) After the ASCII pattern is printed out, the self-test is automatically terminated.

Item Description
Printing Method Thermal printing
g 100 mm/sec (Receipt Paper)
AT e 80 mm/sec (liinerlel;s Pal:)er))
Resol 203 DPI
Paper Supply Mode | Easy paper loading
Font A: 12 x 24
Character Size FontB: 9 x 17
Font C: 9 x24
Characters Per Line | Font A: 32 Font B/C: 42
English: 95
Character Set Expanded Graphics: 128 x 33 pages
International: 32
Printing 1 Dimension: UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93,
Barcode ) . Code 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar
2 Dimension: PDF417, DATAMATRIX, MAXI,
QR Code, GS1 DataBar, Aztec
Emulation BXL/POS
Windows XP(32/64bit) / WEPOS /
Driver 2003 Server(32/64bit) / VISTA(32/64bit) /
2008 Server(32/64bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit)
SDK. Windows XP / WEPOS /2003 Server /
VISTA /2008 Server / 7/8 / CE 3.0 and later
Sensor Paper End, Paper Cover Open
Cutter Type Tear-Bar
Language User language supported
Paper Form Receipt Linerless
| _Paper Type Thermal paper Thermal paper
R Diameter Max. 840 mm (1.577) Max. 839 mm (1.54)
Width 57.5+0.5 mm 57.5+0.5 mm
(226" +027) (226" +027)
Thickness 0.07 +0.003 mm 0.08 + 0.008mm
% Note
1) This equipment is indooruse and all the communication hiring are limited to inside of the
building.

2) The switch is the disconnecting device. Turn off switch from any hazard.

1. Label Function Setting
Label paper and black mark paper available at the label mode.

* Setting Operations
1) Turn on the printer power.
2) Open the paper cover and press and hold down the paper feed button for longer than two
seconds.
3) After the buzzer tone is emitted, insert paper and close the cover.
4) Repeat the steps above to return to receipt mode.

* Setting Via Memory Switch
1) Please refer to the memory switch changing section of the Commands Manual.

2. Auto Calibration Function
The label printing function requires the recognition of label paper gaps and black mark
paper black bar in order to print.
If label paper gaps are not properly recognized, use the auto calibration function.

* Auto Calibration Instructions

1) Turn the printer power off while in label print mode.

2) Press and hold down the paper feed button and then press the power button.

3) After the following printout is outputted, press the power button to perform auto

calibration.
Select the mode
Auto Calibration: Power Button
Self Test: Feed Button
4) Three pages of label paper are outputted when performing auto calibration.

1. Bluetooth & Wireless LAN Connection

1) The printer can be connected to devices
equipped with Bluetooth communication
capacity (PDAs, PCs, etc.).

2) Use the Bluetooth connection function
supported by the device to connect to the
printer. The NFC tag built into the printer
enables automatic pairing with devices.

3 Note

The device must support NFC Auto Pairing.

It may display a message that the device cannot
be connecteREVd as NFC Auto Pairing is
supported upto the B/T pairing and the devices
must connected manually, but this is normal.

3) The printer can be connected to other
stations, such as PDAs and PCs supporting
wireless LAN communication in Ad-hoc
mode and AP in Infrastructure mode.

# Note

Refer to the Bluetooth Wireless LAN Manual for detailed information on its connection.
You can check the Bluetooth envi ication, encryption, ion mode) and
the wireless LAN encryption) via the self-test page.

(
(1P, SSID, autt
2. Interface Cable Connection
1) Open the Interface Cap
2) Connect the interface cable (optional) to the
cable connector of the printer.

o

If the interior of the printer is dusty, print quality can decline.
In such a case, follow the instructions below to clean the printer.

1) Open the paper cover and remove the paper if there is any.
Apply the cleaning pen from the center to the edge over the printer head for cleaning.
2) Clean the printer head using the cleaning pen.
3) Remove paper dust from the paper detection sensor using the cleaning pen.
4) Do not use the printer for one to two minutes after cleaning the printer head until
the cleaning agent of the cleaning pen has completely evaporated and dried.
5) Mount the paper and close the printer cover.

+ Caution
1) Make sure the printer power is turned off before cleaning.
2) Wait for two to three minutes after power-off before head cleaning because the head
part may become very hot during printer operation.
3) Take care not to touch the heating region of the head with your hand while cleaning
the head part.
— The printer head may be damaged by static electricity.
4) Take care to avoid scratching the head.
5) Clean the printer head periodically if linerless paper is used. Recommended cleaning
period is after consuming ten rolls of linerless paper (100 meters), or more than once
a week. Printing quality may be degraded or printer life may be shortened if the head is
not cleaned periodically.

* Warning
1) Use only the linerless paper that is provided by BIXOLON. Use of other paper voids

product warranty.
2) Use only the cleaning pen (PCP-R2001I) provided by BIXOLON for cleaning.

)i4

“This marking shown on the product or its lterature, indicates that it should not be disposed
of with other household wastes at the end of its working ife. To prevent possible harm to
the or people from di please separate this from other
types of wastes and recycle it responsibly to promote the Kstaimable reuse of mateia
resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this
product, or their local government office, for details of where and how they can take this
item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and
check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed
with other commercial wastes for disposal.

oThe following Bluetooth mark and ID D022644 is only applicable to models with the
Bluetoot Bluetooth SIG qualification.
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